SHARP 

取扱説明書 


はじめに 


パーソナルコンピュータ 
形名 

ピ ーシーエーエツ クスェム 

PC-AX50M 



PC-AX100M 


厂接続と準備編 J 



テレビの雖 

パソコンの■雖 




(PC-AX100M のみ) 




GR 


GHOST 

REDUCTION 


このマークは、放送信号に含まれる 
GCR 信号を利用して、ゴーストを軽減 
する機能を内蔵した機器であることを 
示すものです。 


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

參こ'使用前に「安全にお使いいただくために」 （2 ページ）を必ずお読みください。 

參この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。 
參製造番号は品質管理上重要なちのですから、商品本体に表示されている製造番号と、 

保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。 

























安全にお使いいただくために 

図記号について 

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな 
表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによっ 
て生じる内容を、次のように区分しています。 

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りくださ 
い。 


A 瞀告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示 

しています。 

A 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがあ 

る内容を示しています。 


図記号の意味 (囡記号の一例です) 


記号は、 
◦記号は、 
❶記号は、 


気をつける必要があることを表しています。 


してはいけないことを表しています。 


しなければならないことを表しています。 
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浩 


接続と準備 


電源は AC 100 V のコンセントを使用する 

それ以外の電源で使用すると、火災の原因になります。 
付属の電源コードは、 AC 100 V 用（日本仕様)です。 


タコ足配線をしない 

タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。 


お客様による分解や修理 • 改造はしない 

故障したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、修理を依頼してください。 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因になります。 


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない 

また重い物を載せたり、引っ張ったり、ねじったり、無理に曲げた 
りすると電源コ_ドをいため火災_感電の原因になります。 


雷が鳴り始めたら、電源プラグを抜く 

火災や感電の原因になります。 

雷が鳴り始めたら、アンテナケーブルに触れない 

感電の原因になります。 

万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常 
が発生したら、すぐに電源を切り、電源プラグを抜く 

そのまま使用すると火災_感電の原因になります。 

修理を依頼してください。 



{ 0 } 



€ 0 € 
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△警告 


風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所では使用しない 

火災の原因になります。 

電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付いているときは、プラグを抜いて乾 
いた布で取り除く 

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 
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A 注意 


本機を持ち運ぶ際は、しっかりと持ち、落とさないようにする 

落とすと足をけがすることがあります。 

電源コードは、必ず付属のものを使用する 

付属以外のものを使用すると、火災の原因になることがあります。 

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない 

発熱して火災の原因となることがあります。お買いあげの販売店や電気工事店に交換の 
依頼をしてください。 

電源プラグは、確実に差し込む 

電源プラグはコンセントに根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全です 
と発熱したり、ホコリが付着して火災•感電の原因となることがあります。また、電源 
ブラグの刃に触れると感電することがあります。 


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない 

■源コードが傷つき、 火災_ 感電の原因となることがあります。 

AC アダプターおよび電源コードを取り扱う場合は、次のことを守る 

発煙、 発火、火災の原因になります。 

•落下させたり衝撃を与えないでください。 

•つけ根部分を無理に曲げないでください。 

• 重いものを載せないでください。 

•布などでくるまないでください。 

•保温性のある場所(温風フアンの前やホームこたつ付近など)で使わないでください。 
• AC アダプターにコードを巻きつけないでください。 

• コードを結んだり、束ねたりしないでください。 


本機を長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 
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△注意 


電源コードなどのケーブル類は、足などを引っかけないように整理する 

ケーブノレ類を足などに弓 I っかけたりすると、本機が落下して変形 • 故障の原因になったり、 
転倒してけがの原因になることがあります。 

移動するときは、電源プラグを抜き、接続されているケーブルを外す 

コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあり 
ます。 

小さな部品(ネジ、トラックポール部のポールなど）を取り外した場合は、幼児の手の届 
く所に置かない 

小さな部品は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。 
飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。 

本書に記載の場合を除いて、本機のキャビネットやカバーなどを取り外さない 

内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となることがあります。 

取り外すときは、本書に記載の取り外し手順に従ってくださし、 

本機の開口部(通風孔やディスクスロット)などから本機内部に異物(金属片、液体、燃え 
やすいものなど）を入れない 

火災 • 感電の原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。 

通風孔に付着したほこりやゴミをこまめに取り除く 
内部の掃除は販売店に依頼する 

通風孔や内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがありま 
す。 

内部の掃除費用については、お買いあげの販売店にご相談ください。 

梱包で使用しているビニール袋は幼児の手の届く所に置かない 

頭からかぶって鼻や口をふさぐと、窒息事故の原因となることがあります。 

ぬれた手で使用したり、まわりに水など液体の入った容器を置かな 
い 

中に水が入ると、火災 • 感電の原因となることがあります。 


接続と準備 
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目の健康のために、次のことを守る 

• 連続して使用する場合は休憩を取り、目を休ませてください。 

•明暗の差が大きいところでは使用しないでください。 

• 日光が画面に直接当たるところでは、使用しないでください。 

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない 

耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと聴力に悪い影響を与える恐れがあります。 
呼びかけられても返事ができるくらいの音量で使いましょう。 

へッドホンをしたまま鼋源を入れたり切ったりしない 

刺激音により聴力に悪い影響を与える恐れがあります。 

アンテナエ事は、技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください 

送配電線の近くに設置すると、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。 
BS -110度 CS デジタル放送受信アンテナは、強風の影響を受けやすいので堅固に取り 
付けてください。 

密閉した箱に入れたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない 

通風孔をふさぐと、熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

硬いものでこすったり、たたいたりしない 

破損してけがの原因になることがあります。 


上に物を置いたり、上に乗ったりしない 

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。 


本機をぐらついた台の上や不安定な場所に置かない 

落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。 ( ( 

縦に置いた状態で使用するときは、必ず専用のスタンドを取り付け 
て使用してください。 
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A 注意 


❶ 0 0O000 














△注意 


電池は幼児の手の届く所に置かない 

電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲 
み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。 


電池の液がもれたときは素手でさわらない 

•電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれい 
な水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。 

■皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれい 
な水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談して 
ください。 

電池は火や水の中に投入したり、加熱 • 分解 • 改造 • ショートしない。乾電池は充電し 
ない 

電池の破裂 • 液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 

電池はプラス®とマイナス©の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる 

間違えると電池の破裂 • 液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損する原因となることが 
あります。 

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ 
ない 

電池の破裂 • 液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す 

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障•火災•けがや周囲を汚 
損する原因となることがあります。 
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使用上のご注意 


設置 • 保管するときのご注意 

本機を次のようなところには設置 • 保管しないでください。 
変色 • 変形 • 故障の原因になります。 

• 扉付きのテレビ台や AV ラックの中 
•直射日光の当たるところや暖房器具の近く 
•温度が非常に高いところや低いところ 
•湿度が高いところ 
•ほこりの多いところ 
• 水などの液体がかかるところ 
• 振動や衝撃などを受けるところ 
•不安定なところ 


通風孔をふさがないでください。 

本機をじゅうたんや布団の上に置いたり、周りに物を置いたりして、通風孔をふさいで放熱を妨げないで 
<ださい。本機内部の温度が上がると故障の原因になります。 



麥廣いになると孝^:注意 

パソコン、キーボード、リモコンの上に重い物を載せたり、押さ 
え付けたりしないでください。 

破損_故障の原因になります。 



パソコン、キーボード、リモコンを強くたたいたり、落としたり、 
ゆすったりして衝撃を与えないでください。 

本体および八ードディスクの故障の原因になります。 



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用し 
ない。 

飛び散ってけがの原因となることがあります。 




八ードディスクが故障したり、データが消失した場合に備えて、 

重要なデータは定期的に書き込み可能な CD や DVD 、 または外 
付け八ードディスクなどに保存しておいてください。 

本機は、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないでください。 

AC アダプターを温度の影響を受けやすい木製品や家具などの上に置かないでください。 

本機を使用 中、 AC アダプターの温度が高くなる場合があり（故障ではありません）、置いた部分が変色- 
変形することがあります。 
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使用上のご注意 


本機を寒い場所から暖かい場所に移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、本機 
の表面や内部に結露(つゆつき）が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで 
電源を入れないでください。 

故障の原因となります。（結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてください。） 


ステ ツカー やテープなどを貼らないでくださし、。 

変色や傷の原因になります。 


アンテナケーブルを必要以上に長くしたり、束ねたりしないでください。 

映像が不安定になる場合があります。 

BS • 110度 CS デジタル放送用のアンテナケーブルは、必ず専用のものを使用してください。 

アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検•交換を心がけてください。特に潮風にさらされる 
ところやばい煙の多いところでは、傷み易くなります。映りが悪くなったときは、販売店にこ'相談く 
ださい。 

B - CAS カードは必要なときだけ抜き差ししてください。 

必要以上に抜き差しすると故障の原因となることがあります。 


B - CAS カードを折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、金属部分に触れたりしないでください。 

B - CAS 力ードには 1 C (集積回路)が内蔵されており、故障や破損の原因となります。 

B - CAS 力ード裏面 


金属部分 

本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報を消去(初期化）してください。 

詳しくは、 (パソコン機能編1 の「万一に備えて」一「パソコンの廃棄 • 譲渡時にデータを消去する」を参照 
してください。 


接続と準備 


磁気に弱いカード類などは、本体の前面に近づけないでください。 

パソコンの前面には磁石が埋め込まれています。磁石の周囲に、外付け八ードディスク、フロッピー 
ディスクや磁気に弱いテープ、力ード類(テレフォンカー 
ドや定期券、ビデオテープ、メモリカードなど）を近づけ 
ないように注意してください。 力ー ド類などに記録され 
ているデータが消えることがあります。 


磁石 


刖面 
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使用上のご注意 


持ち運ぶときのご注意 

バソコンを持ち運ぶときは、次の注意を守つてください。 

データが失われたり、八ードディスクの故障の原因になります。 

•電源を切る 

•強い振動や衝撃を与えない 

• CD などのディスクおよびメモリーカードなどのカード類をパソコン 
から取り出す 

•パソコンに接続されている周辺機器やケーブル類はすべて取り外す 


1 o ° c 以上の温度差がある場所へ急に移動しないでください。 

温度が急激に変化するとデータの読み書きが正常に行われない場合があります。 

また、温度の低い場所から高い場所に急に移動すると、本体内部に結露が発生します。その場合は、 
電源を入れずに約1時間放置して、露(水滴)が完全に乾いてから、ご使用ください。 

ワイヤレスキーポードに関するご注意 

電波法に基づく適合証明について 

このパソコンは、電波法に基づく小電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準 
適合証明を受けています。したがって、製品を使用するときに、無線局の免許は必要ありません。 
ただし、下記のことは行わないでください。法律により罰せられることがあります。 

•ワイヤレスキーボードを分解、改造する 
• ワイヤレスキ_ボ_ドに貼ってある証明ラベルをはがす 

使用上のご注意 

•ワイヤレスキーボードは、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないで 
ください。 



電波干渉に関するご注意 
2.4 XX 2 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz を使用しています。変調方式として GFSK 変調方式を採用し、 
与干渉距離は 20 m です。 

このパソコンの使用する 2.4 GHz の周波数帯では電子レンジ等の産業_科学 • 医療機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免 
許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用され 
ています。 

1. この機器の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 

2. 万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器 
の使用チヤンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。 

3. その他、何かお困りのことが起きたときは、「お客様サボートセンター」へお問い合わせくだ 
さい。 

(「お客様サボートセンター」については、 f サポー トの ご案内）をご覧ください。) 
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使用上のご注意 


電波障害に関するご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすこ 

とがあります。そのようなときには、次の点にご注意ください。 

• この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分離してご使用ください。 

• この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。 

著作権等に関するご注意 

• このパソコンを利用して各種 CD • DVD 、 インターネットホー厶ページ上の画像等著作権の対象 
となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製 
物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等 
を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにも 
かかわらず、この範囲を越えて複製•編集や複製物•編集物を使用した場合には、著作権等を侵 
害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利 
用方法は厳重にお控えください。 

また、このパソコンにおいて写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用 
方法は厳重にお控え頂くことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害 
することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。 

• このパソコンは、マク□ビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許 
および知的所有権によって保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の 
使用にはマク□ビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家 
庭およびそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されてい 
ますので行わないでください。 

コピーコントロール CD に関するご注意 

このパソコンは、 CD 規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準拠していない「コピーコン 

卜 □_ ル CD 」 などについて動作や音質を保証できません。通常の CD の再生時には支障がなく、上 

記の特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディスクやパッケージ、印刷物などの表示をよく 

お読みの上、詳細については、ディスクの発売元へお問い合わせ願います。 

0 S のサポートに関するご注意 

本機では、プリインストールされている〇 s (日本語版)のみをサボートしています。 


接続と準備 


Supported Operating System 

The model only supports the pre-installed Japanese language operating system ; other 
operating systems are not supported . 
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使用上のご注意 


パソコンのリサ _ゴクルご協力 

こ'家庭の使用済パソコンを有益な資源として再利用するためリサイク 
ルにこ'協力ください。 

PC IJ サイクルマーク(本機背面に貼付)が表示されているシャープ製品 
は、新たな料金のご負担なしで弊社が収集 • 運搬 • 再資源化いたします。 

ご使用済みパソコンを廃棄される場合は、 (サボートのこ'案内1 を参照し 
てください。 

PC リサイクル マーク 

似^側翻表记 me 

本機能は、 「 RecStation 」 や放送事業者が提供するサービスを利用しています。サービス内容、および 
仕様につきましては、予告なく変更•中止となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 

難里亂口 Ml 

PC - AX 100 M でのデジタル放送の録画には高度な暗号化技術を使用しています。このため、故障の 
際の修理内容によっては、八ードディスク内に記録されているデジタル放送の録画データが再生で 
きなくなることがあります。あらかじめご了承ください。 

zm 鎌送らデジタル放送 への移行について 

デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 
の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当 
初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2011年7月に、 BS アナロ 
グ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。 

有_部品について 

本製品の通常の使用において、製品の使用環境(温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化 
/磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼び 
ます。本製品には、下記の有寿命部品が含まれています。 

ご使用状態によっては早期に部品交換(有料)が必要となる場合があります。 

有寿命部品 

キーボード、八ードディスクドライブ、 CD / DVD ドライブ、 AC アダプター、コネクター/ケーブル類、 
リモコン 

※部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。 


リサイクル 


接続と準備 
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使用上のご注意 


バソコンの廃棄 • 譲渡時の八ードディスク上 
のデータ消去に関するご注意 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これら 
のパソコンの中の八ードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。 

従って、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということ 
が必要となります。 

ところが、この八ードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。 
「データを消去する」という場合、一般に 

_データを 「ゴミ箱」に捨てる 
-「削除」操作を行う 

• 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す 
• ソフトで初期化(フォーマツト)する 
• 再インストールして、工場出荷状態に戻す 

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、八ードディスク内に記録されたデータのファイル 
管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという状態なのです。つまり、一見消去 
されたように見えますが、 Windows などの〇 S のもとで、それらのデータを呼び出す処理が出来なくなっ 
ただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。 

従いまして、市販のデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能 
な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンの八ードディスク内の重要なデータが読 
みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。 


接続と準備 


パソコンユーザーが、廃棄•譲渡等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ 
ルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、 ユーザーの責任において消去することが 
非常に重要となります。 このパソコンには八ードディスクの全データを消去する機能が備わっています。こ 
の機能を使うとデータが復元されにくくなります。ただし、特殊な機器の使用によりデータを復元される可 
能性があります。より確実に消去するには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、 
八ードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的•磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 


本件に関して詳細はインターネット AQUOS のホームページ 

http://www.sharp.co.jp/i-aquos/ 

をご覧になられるか、あるいは下記の窓口にお問い合わせくださるようお願い申し上げます。 

•お客様 サボートセンター 

( (サボートのご案内) を参照してください） 

•バソコンを購入された販売店 

また、本機の廃棄方法については、■ポートのご案内）を参照してください。 


なお、八ードディスク上のソフトウェア（〇 S 、 アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコン 
を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要が 
あります。 
















使用上のご注意 


お客様へのお願い 

本パーソナル • コンピュータをご使用いただく前に、下記の契約書をよくお読みください。 

このたびは、弊社パーソナル•コンピュータをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。 

お客様が購入された本パーソナル • コンピュータ(以下「本製品」と記載します）にプリインストールまたは添付されて 
いますシャープオリジナルソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と記載します)をご使用いただく前に下記の契約書をよ 
くお読みください。本契約書にご同意いただけない場合には、本製品を未使用•本ソフトウェアの記録媒体のパッケー 
ジを未開封のまま本製品をお求めになった販売店にご返却ください。 

お客様が本製品を使用された場合、または本ソフトウェアの記録媒体のパッケージを開封された場合には、下記契約書 
のすべてにご同意いただいたものといたします。本契約書にご同意いただいた方のみ、本ソフトウェアをご使用いただ 
くことができます。 


ソフトウェア使用許諾契約書 

シャープ株式会社(以下「弊社」と記載します）は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません）に、本製品 
にプリインス I -ールまたは添付されている「本ソフトウェア」を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。お客様が本 
製品を使用された場合、または本ソフトウェアのパッケージを開封された場合には、下記契約書のすべてにご同意いただ 
いたものといたします。 

1. 著作権 

(1) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを日本国内で使用する、非独占的な権利を本契約に基づき 
取得します。 

(2) お客様は、本ソフトウェアを、本製品のみでご使用いただけます。 

(3) お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたは保存の目的においてのみ本ソフトウェアの全部または一部を一部 
数に限り複製することができます。ただし、本ソフトウェアの複製物を記録した媒体(フロッピーディスク、 CD - 
R 〇 M 等)が本製品に添付されている場合には、お客様は、本ソフトウェアを複製することはできません。この場合、 
お客様は本ソフトウェアのバックアップまたは保存の目的で、本製品に添付された当該複製物を取り扱うものとし 

9 〇 

2. 権利の許諾 

(1) 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属又は第三者から正当なライセンスを得たものであ 
り、本ソフトウェアは日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。したがって 
お客様は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。 

(2) 本ソフトウェアとともにお客様に提供されるマニュアルおよび取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」と記載し 
ます)の著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保 
護されています。お客様はこれら関連資料を複製することはできません。 

3. 制限事項 

(1) お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできま 
せん。 

(2) お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部を複製、 
改変等をすることはできません。 

(3) お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することは 
できません。上記 (2) に基づき本ソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェアに付されている著作権表示お 
よびその他の権利表示も同時に複製するものとします。 

(4) お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。 

4. 本ソフトウェアの譲渡 

お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、本ソフトウェアの本契約に基づく使用権を第三者に譲渡するこ 

とができます。 

i ) お客様が本契約書、本ソフトウェアを含む本製品、本ソフトウェアのすべての複製物およびその記録媒体、なら 
びに関連資料を含む本製品のすべてを譲渡し、これらを一切保持しないこと。 

ii ) 譲受人が本契約に同意していること。 


接続と準備 
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使用上のご注意 


5. 限定保証 

(1) 弊社は、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。したがって、本ソフトウェアに関して発生するい 
かなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。 

(2) 上記 (1) にかかわらず、お客様が必要事項を記入した別添のユーザー登録/愛用者カードまたはオンラインユー 
ザー登録を弊社まで返送された場合において、最初にご購入されたお客様が本製品をご購入された後1年以内に、 
弊社が本ソフトウェアの誤り（バグ)を修正した場合には、弊社はお客様に対して、修正されたソフトウェア、修 
正のためのソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修正ソフトウェア」と記載します)、またはこのような 
修正に関する情報を提供いたします。ただし、修正ソフトウェアまたはこのような修正に関する情報の提供の必 
要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべて弊社の裁量により決定させていただきます。お客様に提供され 
た修正ソフトウェアは本ソフトウェアとみなします。 

(3) 本ソフトウェアの記録媒体に物理的欠陥(ただし、プ□グラムおよび/またはデータの読み出しが不可能な場合に 
限ります)があり、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合、最初のお客様が本製品を購入された日か 
ら14日以内に本製品の保証書を添えてお求めになった販売店に当該記録媒体を返却された場合には、弊社は無償 
で当該記録媒体を同等の記録媒体と交換するものとします。 

本項の規定をもって本ソフトウェアの記録媒体に関する弊社の保証のすべてといたします。 

6. 責任の制限 

(1) 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または 
予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様になされた損害賠償等の請求による損害について、一切責任 
を負いません。 

(2) いかなる場合においても、本契約に基づく弊社の責任はお客様が実際にお支払いになった本製品の代金のうち本 
ソフトウェアの代金相当額をその上限とします。 

7. 契約の期間 

本契約は、お客様が本製品を使用されたとき、または本ソフトウェアの記録媒体のパッケージを開封されたとき発効し、 

下記 8. により本契約が終了するまで有効であるものとします。 

8. 契約の終了 

(1) お客様は、書面により事前に弊社まで通知することにより、いつでも本契約を終了させることができます。 

(2) 弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何らの通知•催告を行うことなく直 
ちに本契約を終了させることができます。 

(3) 上記 (2) の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。 

(4) お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよびそのすベての複製物ならびに関連資料を破棄 
するものとします。 

9. その他 

(1) お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトウェアおよびその複製物を日本国外に輸出してはなり 
ません。 

(2) 本契約に関連または起因する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとしま 
す。 

シヤ-情報通信事業本部 

〒 639-1186 

奈良県大和郡山市美濃庄町492番地 


接続と準備 


wMm/ 


S 報 : 


靜_向 B 


や 


16 





使用上のご注意 


商標、登録商標 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media 、 〇 utlook は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

• Drag ’ nDrop は、イージーシステムズ株式会社の日本およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• TRENDMICRO 、 ウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

-安心楽々は、イージーシステムズ株式会社の登録商標です。 

その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。 


高調波電流規格 」 IS C 61 000-3-2 適合品 



当社は国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースターブ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


この製品は、クラス1レーザー機器を使用しています。 


CLASS 1 LASER PRODUCT 


LASER KLASSE1 


接続と準備 
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ご使用になる前によくお読みください 


このたびは、シャープパーソナルコンピュータをお買いあげいただき、 
まことにありがとうございます。 

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、 
万一故障や不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡く 
ださい。 

付属の「保証書」の定めるところによって修理を行います。 


ご使用前のおことわり 


•この製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みになってから 
ご使用ください。またこの取扱説明書は、いつも手元に置いてご使用ください。ご使 
用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお役に立ちます。 
•当社は、この製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けら 
れた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、一切その責任を負い 
ませんので、あらかじめご了承ください。 

•当社は、この製品においてソフトウェアを使用された結果に関して、いかなる保証も 
致しかねますのであらかじめご了承ください。 

なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明 
示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。 

•お客様または第三者が、この製品の使いかたを誤ったときや静電気 • 電気的ノイズの 
影響を受けたとき、また故障 • 修理のときや電池交換の方法を誤ったときは、記憶内 
容が変化 • 消失する恐れがあります。 

重要な内容は、必ず書き込み可能な CD や DVD 、 または外付け八ードディスクなどの 
記録媒体に記録し保管してください。 

•データ放送 ( BS デジタル/110度 CS デジタル/地上デジタル）の双方向サービスな 
どで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすベての 
情報が変化 • 消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませ 
んので、あらかじめご了承ください。 

•本書の内容の全部または_部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断り 
します。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。 

V_ _ _ J 


•この製品にインストールまたは付属のソフトウェアのご使用条件もあわせて 
お読みください。 

•巻頭の「安全にお使いいただくために」には、この製品を安全にお使いいただ 
くための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、 
この製品をお使いください。 

この製品をご使用になった場合は、これらの使用条件をご承認いただいたものとみなします。 
ご承認いただけない場合は、ご使用になる前に購入先に返品をお申し入れください。 

接続と準備 
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本機の特長 


チヤンネル UI で 

テレビとインターネットをもっと楽しむ 


リモコンのチャンネルボタン （1 〜 12) を押すだけで、色々なことを手軽に楽しむ、 
それがチャンネル UI (チャンネル User Interface ) です。 

チャンネル UI を搭載した本機は、テレビ番組のチャンネルを選ぶような感覚で、 
インターネット/ブロードバンド放送/ホームネットワーク上のデジタルコンテ 
ンツ（映像•画像•音楽）の利用が可能です。 



好みの番組を自動録画してくれる 


《アナ□グ放送のみ)) 


キーワードを入力すると、条件にヒットする番組を 
自動録画できます。 

また、おすすめ番組録画機能を使えば、これまでの 
録画予約履歴を元に、本機がおすすめ番組を自動的 
に録画します。 














本機の特長 


インターネット 




ン画質でそのまま録画可能 


( PC - AX 100 M のみ)） 

地上デジタルや BS * 110度 CS デジタルの八イビジョン放送を、八イビジョ 
ン画質のまま八ードディスクに録画できます。 

録画したデジタル放送の番組は、 DVD - RAM ディスクに移動できます。 


つの番組を同時に録画できる 


《 PC - AX 100 IVI ® み》 


地上デジタル放送や BS • 110度 CS デジタル放送の番組を録画しな 
がら、地上アナログ放送の番組を録画できます。（一方は録画予約 
で録画） 

録りたい番組が同時刻に重なっても、これからは2番組同時に録画 
することがでぎます。 


便利なワイヤレスキーボードを採用 


ワイヤレスキーボード（無線）を採用しているので、離れた位置か 
らでも自由な角度 • スタイルで操作できます。 

また、トラックポールを装備しているので、マウス操作ち可能です。 


接続と準備 


はじめに 
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この説明麵の読み方 


じ 

め 

に 


接続と準備 


24 


この説明書の表記方法 


この説明書で使用している記号について 


9 

• 

本機や周辺機器の故障の原因になる注意事項を記載しています。 


参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。 



f パソコン機能編1 

別冊の説明書をポしています。（左は「取扱説明書パソコン機 
能編」の例です。） 

( LD -32 SP 1) 

当社製液晶カラーテレビ 「LD-32SP1」 の取扱説明書を示して 
います。 

( LD -37 SP 1) 

当社製液晶カラーテレビ 「LD-37SP1」 の取扱説明書を示して 
います。 

この説明書の参照ページや、参照する他の説明書を示します。 


モデル名（形名）のマークについて 

本書はシリーズ共通の説明書です。モデルによって搭載する機能が異なる場合は、次の 
マークで 区分しています。 

( PC - AX 100 M のみ) > PC - AX 100 M にのみ搭載している機能です。 

「テレビ」の表記について 

本書では、下記について「テレビ」と表記しています。 

• 当社製液晶カラーテレビ 「 LD -32 SP 1」、「 LD -37 SP 1」 

テレビの説明について 

本書では、本機が 「 LD -32 SP 1」 または 「 LD -37 SP 1」 と接続されることを前提として、 
説明を行っています。 

パソコンのイラストについて 

このパソコンは縦置き/横置きの両方が可能ですが、本書では主に横置きのイラストを 
掲薩しています。 

テレビのイラストについて 

「 LD -32 SP 1」 を例に説明していますが、 「 LD -37 SP 1」 も端子の位置はほぼ同じです。 

リモコンのポタンについて 

リモコンのボタンは図示しています。 

押すボタンを [] で囲んで表記している場合もあります。 

例） [ PC 電源]を押します。 





























この説明書の読み方 


記載の画面について 

この説明書に記載の画面は実際の画面と異なる場合があります。 

また、操作状況やパソコンの状態によって表示が異なる項目などは rxxxxxxj で表し 
ています。 


: ; コンビ; 名] [ハードウ I ア I 絲脯 S 定 システム (W 莫元自助更新I リモート I 




製适およびサポ-卜示 


SHARP® 


rXXKXXXXXXXXXXXX 
XXKX) 000 CX 

Lxxxxxxxxx 


fXXXXKXX 
、 50000 <-XXX-X 


^PC-XXX-XXX 

XXXXXXXXXX 500 0i 

xxxxxxxxxxxx 

XXXGHz 
XXXMB RAM 


匚 I 


][ キャンセル ] 


画面下部にリモコンでの操作方法が表示される画面があります。 

対応するリモコンのボタンを押すと、表示されている機能が働きます。 


クイス丨 xxxxxiia 

■W • 

mmm 

丁しビ故 B TO 

* a«s 聞 ooa パラエテイ 


xxxxxxxxs 


I ■レビ放送 《» 

• CO3B00 分 懾驩 / ワ *! •ドシヨー 


xxxxxmxxxxxxxx 


a 


了レビ №0 
. M3® 00 分 パラ I テ < 


xxxxxxxxx 


a 

■Jiaj 

了レビ放送！ €0 
- ana® 〇〇分 ニュース / 糴 b 



例）リモコンの D を押すと、選択されている項目が移動します。 

※この説明書に記載の画面は、上記のリモコン操作の表示部分を省略しています。 

画面上のポタンについて 


画面に表示されるボタン（[: 


0 K 


] など）は、 [] で囲んで表記しています。 


例） [0 K ] をクリックします。 

画面上のメニュー項目などについて 

メニュー項目や画面、アイコンの名称などは、「」で囲んで表記しています。 

例）•「コントロールパネル」をクリックします。 

•「画面のプ□パティ」画面が表示されます。 

文字入力について 

キーボードを使って文字を入力する内容は、太字または「」で囲み、小文字で表記し 
ています。特に指定がない限り半角文字を入力してください。 


接続と準備 


先頭から再生 匚決定 I 選択[戻る]戻る 


はじめに 


例） c : ¥mnmanual ¥ sample.bmp と人力します 0 
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箱の中身を確認する 



接続と準備 


付属品がそろっているか確認して、チェックマークを付けましよう。足りないも 
のや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


□電源コード 
約 2 m 



(瞭77ページ) 


□リモコン 



[□電話線 

( PC - AX 100 M のみ) 
約 10 m 



(咳70ぺージ) 


□ RS -232 C ケーブル 
約1 .8 m 



(隊55ページ) 


□ AC アダプター 

約1 .8 m 



□リモコン • キーボード用 
単3形乾電池 X 4 
(U モコン用 X 2) 

(キーボード用 x 2) 



(隊38、40ページ) 

□ PC 映像ケーブル 
約1 .8 m 



(隊55ページ) 


□ケーブルクランプ 



(隊78ぺージ) 


□キーボード 



□アンテナケーブル 
約 2 m 

( PC - AX 100 M X 3) 
( PC - AX 50 M X 2) 



(KT 56ぺージ) 


□ PC 音声ケーブル 
約1 .8 m 



(隊55ぺージ) 


□カパ_ 



本体を横置きするときに使います。 
(隊47ぺージ） 


□アンテナ2分配器 
(マスプ□電工社製) 
( PC - AX 50 M のみ） 



(歧57ぺージ) 
□保証書 


□アンテナ3分配器 
(マスプ□電工社製） 
( PC - AX 100 M のみ) 



(瞭59ぺージ) 


□ B-CAS 力ード 
( PC - AX 100 M のみ) 


(隊84ページ） 

B - CAS カードを開封すると添付され 
ている契約約款に同意したとみなされ 
ます。 

開封前に必ず契約約款をよくお読みく 
ださい。 


外箱に貼り付けられています。 

※本保証書は非常に重要なものです。 
大切に保管してください。 
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箱の中身を確認する 


説明書など 


□ 接続 • 設定ガイド 
□マニュアルガイド 
□ かんたん！ ！ガイド 
□取扱説明書接続と準備編（本書） 
□取扱説明書レコーダー機能編 
□取扱説明書パソコン機能編 


□ サボートのこ'案内 
□ ウイルスパスターのこ'案内 
□ご愛用者カード 

□ ジョルダンソフトウェアユーザー登録カード 
□ 電波干渉に関するご注意シール 


この他に補足説明書などが入っている場合があります。 


パソコンの左側面（横置き時は底面）に貼られたシールに、機種名と製造番号 
が印刷されています。 

シャープのユーザー登録をするときに、機種名と製造番号が必要になりますの 
で、下欄に控えておいてください。 

機種名と製造番号は、外箱に貼り付けられている保証書にも記載されています。 


パソコン左側面 



接続と準備 


機種名と製造番号を控えましよう 


はじめに 
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パソコン 


各部の名称 


前面 


IEEE1 394 コネクター 
(DV コネクター） 


マイクジャック- 


(隊 1パソコン機能編! ) 

DVD スーノ（ーマルチドライブー 

(KT| パソコン機能編 1) 

以下 「CD/DVD ドライブ」と 
表 eel します。 


取り出しポタン 


( c ^ け r ノコン機能編 D 



-〇 







二 

B 

S 

■SS 

Si D 

ユ 

二 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



カードアクセスランプ 

(隊(7(ソコン 機能編 p 


区 

•^r ^ IEEE1394 S»liJ 染 LlJ £Pi 

—n - 

111 B<Asa-K 1 





電源ポタンと 
電源ランプ 

(隊87ぺージ） 


状態表示ランプ 

(隊30ぺージ） 

リモコン受光部 

(隊39ぺージ） 




ペアリングスイッチ USB コネクター 


f ,_ 

1 

V 

m B - CAS 力-ド ^ 

B-CA 

‘s カー ドスロット 

35 ページ） 

| PC-AX100M のみ | 


(咳 90ページ） （隊 2(ソ コン 機能編 1) 


イラストについて 

このパソコンは縦置き/横置きの両方が可能ですが、本書では主に横置きのイラストを 
掲載しています。 


接続と準備 


はじめに 
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各部の名称 


後面 



電話回線端子 


BS *110 度 CS 用アンテナ 
入力端子 

(0^65 ページ） 


盗難防止ホール ( fi ) 

市販の盗難防止ロックを接続すると、 
ノ VV コンを持ち運べないように固定 
することができます。 


転倒防止用クランプ 

(陵48ぺージ） 


-地上デジタル用 TV アンテナ 
入力端子 

(暖59ぺージ） 

ビデオ入力部 

(暖 1パソコン機能編] ) 

音声入カ コネクター 
映像入カ コネクター 
S 映像入カ コネクター 
1 = 


⑬⑬⑬ ® 



AC アダプタージャック 

(隊77ベージ） 

LAN ジャック 
( b ^ 75ぺ_ジ)_ 

USB コネクター 


(隊|パソコン機能編1)- 


PC 映像出カ コネクター 

(隊55ベージ） 


[ 

デジタル i 

— 

声出力 

珍命 

PC 音声出力 

ライン人力 

ノ 


デジタル音声出力(光)ジャック 

( KT | パソコン機能編 D 


ライン入カジャック 

(隊 |パソコン機能編 1 ) 

PC 音声出カジャック 

(隊55ページ） 


•通風孔* 


転倒防止用クランプ 

(隊48ページ） 


※通風孔は機器内部の熱を放出するためのものですのでふさがなし'!でください。内部に熱がこもり、 
故障の原因になります。 


接続と準備 


PC - AX 100 M のみ 


はじめに 
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各部の名称 


状態表示ランプ 


八ードディスクドライブ、 CD / DVD ドライブが動作しているとき • おすすめ 
番組録画機能で録画をしているとき • HDD / DVD 録画予約をしているときに 
点灯します。 


電源 

(赤-待機) 



0 

@ 

HDD 

残量 

DVD 

残量 

HDD 

予約/録画 

DVD 

予約/録画 

おすすめ 
番組録画 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

© 

(3) 


© 

© 


⑧ 


①電源ランプ 

緑点灯 
赤点灯 
赤点滅 
消灯 

S 源が入っている0 
スタンバイ（待機）状態。 

PC 映像ケーブルが正しく接続されていない。 

休止状態または電源が切れている。 

©八ードデイスクランプ点灯 

ハードディスクにアクセス（読み書き）している。 

0 

消灯 

ハードディスクにアクセス（読み書き）していない。 

③ CD / DVD ランプ 

点灯 

CD / DVD にアクセス（読み書き）している。 

0 

消灯 

CD / DVD にアクセス（読み書き）していない。 

④ HDD 残量ランプ 

緑点灯 

八ードディスク （ PC - AX 100 M は D ドライブと E ドライブの容量 
合計/ PC - AX 50 M は D ドライブの容量）の空き容量が30%以上。 


⑤ DVD 残量ランプ 


オレンジ点灯八ードディスク （ PC - AX 100 M は D ドライブと E ドライプの容量 
合計 / PC - AX 50 M は D ドライブの容量）の空き容量が10〜30%。 

赤点灯 八ードディスク （ PC - AX 100 M は D ドライブと E ドライプの容量 

合計/ PC - AX 50 M は D ドライブの容量）の空き容量が10%以下。 

※スタンバイ（待機）状態のときは点灯しません。 

StationTVG 2 が起動しているときに、 CD / DVD ドライブにセットさ 
れている書込み可能な DVD ディスクの空き容量を表示します。 

緑点灯 DVD ディスクの空き容量が30%以上。 

オレンジ点灯 DVD ディスクの空き容量が10〜30%。 

赤点灯 DVD ディスクの空き容量が10%以下。 

※スタンバイ（待機）状態のときは点灯しません。 

© HDD 予約/録画ランプオレンジ点灯八ードディスクへの録画予約がされている。 
_赤点灯_ハードディスクへの録画中。_ 

⑦ DVD 予約/録画ランプオレンジ点灯 DVD ディスクへの録画予約がされている。 

_赤点灯_ DVD ディスクへの録画中。_ 

⑧ おすすめ番組録画ランプ赤点灯 おすすめ番組録画機能による録画中。 



























各部の名称 


① テレビポタン 

(隊次ページ） 

② HDD/DVD レコーダーポタン 

(隊99、116ページ） 

③ テレビ電源ポタン 

(隊次ページ） 

④ PC 電源ポタン 

(隊33ページ） 

⑤ 画面表示ボタン 

(隊 |レコーダー機能編1 35ページ） 

® CATV ポタン 

(隊 「LD-32SP1) 83ページ） 

(隊 [LD-37SP11 83ページ） 

⑦ チヤンネルポタン- 

(隊 |レコーダー 機能編 1 27、39ページ） 

⑧ データ連動ポタン- 

(隊 |レコーダー機能編 1 36ベージ） 

® 音量ポタン 

(隊 |レコーダー 機能編] 27、39ベージ） 
⑩消音ポタン 

(暖 1 レコーダー 機能編1 32、44ベージ） 

⑪番組情報ポタン 

(眩 [LD-32SP1) 90ぺージ） 

(隊 〔LD-37SP11 90ぺージ） 

⑫番組表ポタン 

(隊 [レコーダー機能編1 29、40ページ） 

⑬左ポタン 
(隊33ページ） 

⑭ ◄•►•▼•▲ポタン 
(暖100、117ページ） 

⑮終了ポタン 

(隊114、119ページ） 

⑯カラーポタン(青•赤•緑•黄） • 

(隊 [パソコン機能編1 47ページ） 

⑰ 早戻し•再生/一時停止•早送り 一 
前トラック•停止•次トラックポタン 
(隊 |レコーダー 機能編1 100ページ） 

⑱戻る•閉じる•進むポタン- 
(隊 1パソコン機能編1 44ページ) 

⑲静止ポタン- 

(隊 [LD-32SP1J 174ページ） 

(隊 [LD-37SP11 173ページ） 

⑳デジタル登録ポタン- 
(隊 (LD-32SP1] 86ぺージ） 

(隊 [LD-37SP11 86ベージ） 

㉛画面サイズポタン- 

(隊 (LD-32SP1) 150,159ページ） 

(隊 [LD-37SP1) 152、161ページ） 

㉙映像切換ポタン 



㉕ PC ポタン 

(瞭次ページ） 

㉘インターネットポタン 

(隊 |パソコン機能編1 43ページ) 

㉗入力切換ポタン 

(隊86ページ） 

㉙ライブラリポタン 

(暖 [パソコン機能編 1 137ベージ） 

•㉙お好み選局/登録ポタン 
(瞭 Q.D-32SP1J83J 72ページ） 

(隊 「LD-37SP1j 83、174ページ） 

•㉚3桁入力 

(隊 1 レコーダー 機能編1 27ページ） 

•㉛地上アナログ放送•地上デジタル放送- 
BS デジタル放送 *1 10 度 CS デジタル放送 
放送切換ポタン 

(隊 |レコーダー 機能編1 27、39ページ） 

テレビ/ラジオ/データポタン 

(瞭 |レコーダー 機能 g 27ページ） 

-㉝選局(V•八)ポタン 

(瞭 |レコーダー 機能編] 27、39ベージ） 

•㉞ WEB 情報ポタン 

(隊 1パソコン機能編 1 40ページ) 

•㉟メニューポタン 
(則17ページ） 

•㉚録画リストポタン 

(隊 "ダ-機屬 77、84ページ） 

•㉛右ポタン 

(暖100、115ページ） 

-㉚決定ポタン•ポインティングデバ’イス 

(暖100、117ページ） 

•㉚戻るポタン 

(隊100、117ベージ） 

•⑩ スキップポタン 

(隊 [ レコーダー 機能編 1 78、86ベージ） 

•©録画ポタン 

(隊 |レコーダー 機能編1 54、61ベージ） 
•©オフタイマーポタン 
(隊匚 LD-32SP11 170ページ） 

(隊 [LD-37SP1J 176ページ） 

AV ポジションポタン 
(瞭 〔LD-32SP1」 163ページ） 

(n^rLD-37SP1) 165ページ） 

-@)i.LINK ポタン 

(隊 「LD-32SP” 138ページ） 

(暖 〔LD-37SP1] 140ページ） 

-リモコンカバー 

(隊34ベージ） 


(隊1 レコーダー 機能編 1 37ページ) 

㉙音声切換ポタン 

(隊 [ レコーダー機能編1 37、46ベージ) 
㉔字幕ポタン 

(隊Iレコー ダ-機能 編」37ページ） 


參5ご参考 


このリモコンは当社製液晶カラーテレビ 「 LD -32 SP 1」、 
操作もできます。 

このリモコンでは、ドラッグ操作はできません。 


「 LD -37 SP 1」 の基本的な 



モ□ン 


はじめに 






















































































































































各部の名称 




テレビを操作する専用のポタン 


テレビの操作をするボタンです。リモコンをテレビの受光部（@39ページ）に向けて操作してください。 


番号 

ポタン 

働き 

③ 

テレビ電源 

テレビの電源を入/切（電源待機）します。 

⑧ 

CATV 

〇 

ケープルテレビのチヤンネル番号を入力します。 

⑧ 

音里 

0 

音量を調節します。 

⑩ 

消音 

〇 

一時的に音を消します。 

⑲ 

静止 

〇 

視聴中の番組を静止画で表示します。 

⑳ 

デジタル登録 

〇 

チヤンネルボタンに登録されているデジタルチヤンネルの確認/登録画面を表示します。 

㉛ 

_サイズ' 

〇 

画面サイズを選びます。 

㉗ 

入力切換 

〇 

テレビの入力を切り換えます。押すたびに入力が切り換わります。 

㉙ 

あ'好み；！局/登録 

〇 

お好み登録したチヤンネルの選局と、登録されているチヤンネルの確認をします。 

© 

オフタイマ- 
〇 

テレビの電源を指定した時間後に切ります。 


AV ポジション 

部屋の明るさに合わせて、お好みの映像を選べます。 

⑭ 

i.LINK 

〇 

D-VHS ビデオ等を操作する i.LINK 操作パネルを表示します。 


v ノ 


接続と準備 

32 


テレビとパソコンを両方操作できる共用のポタン 


本機のリモコンには、テレビを操作するテレビモードと、パソコンを操作するパソコンモードがあります。 

テレビモード . 'を押してから、各ボタンを押すとテレビが操作できます。 

パソコンモード ........ 〇を押してから、各ボタンを押すとパソコンが操作できます。 


















































































各部の名称 


バソコンを操作する専用のポタン 


パソコンの操作をするボタンです。リモコンをパソコンの受光部(咳39ベージ)に向けて操作してください。 


番号 

ポタン 

働き 

② 

管 

「 HDD / DVD レコーダー」メニューを表示します。 

④ 

PC 電源 

パソコンの電源を入/切（スタンバイ）します。 

⑬ 

左ポタン 

⑥ 

項目を決定します。（左クリックと同じです） 

⑰ 

早戻し再生/-贿止早送り前トラック停止次トラック 

® © ® ® ® ® 

DVD 、 録画番組の再生中の操作を行います。 

⑯ 

戻る閉じる進 c 

〇〇〇 

WEB ページを操作します。 

㉖ 

インタ-ネット 

〇 

「インターネット」メニューを表示します。 

㉙ 

ラィブラリ 

「ライブラリ」メニューを表示します。 

㉞ 

WEB 情報 

〇 

視聴番組の関連 WEB 情報を表示します。押すたびにテレビの画 
面とパソコンの画面が切り換わります。 

㉚ 

酵 J スト 

録画した番組のリストを表します。 

㉗ 

右ポタン 

⑥ 

メニューを表示します。（右クリックと同じです） 

⑩ 

スキップ 

DVD 、 録画番組の再生中、一定時間再生をスキップします。 


録画 

④ 

番組を録画します。 


は 

じ 

め 

に 


番号 

ポタン 

働き 

⑤ 

画面表示 
〇 

現在の状態を表す各種情報の表示を入/切します。 

⑦ 

(□DCDQD 

t 4 H 5 1( 6 > 

( 7 >( 8 n 9 ) 

(1010) { 11 )( 12 ) 

視聴している放送チヤンネルを番号で選局します。 

各種設定の数字入力にも利用します。 

⑧ 

デ-夕連動 

デジタル放送の番組に連動したデータ放送を表示します。 

⑪ 

翻讁 

視聴しているデジタル番組の番組情報を表示します。 

⑫ 

番組表 

〇 

電子番組表 ( EPG ) の表示を入/切します。 

⑭ 


メニューや項目を選択します。 

⑮ 

終了 

〇 

テレビ：静止画面、電子番組表やメニュー操作などを終了します。 
パソコン：操作中のアプリケーションを終了します。 

⑯ 

青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 

テレビ：デジタル番組の電子番組表やデータ番組を操作します。 

パソコン：アプリケーションごとに割り当てられた機能を実行します。 

㉜ 

映像切換 

デジタル放送の主 • 副映像や、 DVD プレーヤーのマルチアングルを選びます。 

㉓ 

音声切換 
© 

音声を切り換えます。 

㉔ 

字幕 

デジタル放送の字幕表示を入/切します。 

㉚ 

3 桁入力 

〇 

デジタル放送の 3 桁のチヤンネル番号を入力します。 

㉑ 

( 地上 A }( 地上 D 11 巳 S || CS ) 

視聴する放送の種類を選びます。 

㉜ 

テレビ/ラジオ/ 

8 

放送のメディアを選びます。 

㉝ 

S 局 

0 

視聴している放送チヤンネルを順/逆で選局します。 

㉟ 

メニ]- 

メニュー画面の表示を入/切します。 

㉚ 

( Q ) 

項目を決定します。パソコンの画面でこのボタンを傾けると、傾けた方向 
に矢印（マウスポインター）が移動します。 

㉚ 

戻る 

〇 

メニューで1つ前の画面に戻ります。 


接をと準 備 
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各部の名称 


リモコンカバーの開け方/閉め方 


開ける 


テレビ電源 I —嫌作切換 —I 

テレビ PC 入力切換 

G k >~ o J 〇 

1^** H レ 。 ;?‘ザィン 5- 初トライブラリ 


画面*示 CATV 


〇〇〇〇 

CD Q3 G3 
QD 0 QD 
CZ5 CjD QD 
CiO uu 

放送切換 


《地上^ )( 地上 D [ BS 



閉める 

テレビ電 ffl I —操作切換一| 

テレビ PC 入力切換 

0 Lo-CH 〇 

PC ** イン9-ネ■ントライプラリ 

画面表示 CATV 3 桁 入力 S 好 Jf 遇局/金 i 

0 0 0 0 

CD CD G3 
〇 0 CD 
CjD CD CD 
QD UU 


1(地上 Aj —( 地上 D ) BS 

デ- 5 運勘 


6 U 


テ!/^: J / 

WEBIM 


S 組？！路画リスト *^T 

〇〇〇〇 

左ボタン f 右ボタン 



リモコンカパーを持って 
下へスライドさせます 


I I -インター冬！ l | - 1 

戻る 閉じる 進も' 才79イマ- 

ky - o - c ^ 〇 

»止デジ9ル登録 i-UNK AVili ジシ3ン 

0 0 0 0 
画面サイズ铁像切換音声切換 字 B 
〇 © 0 (§ 



リモコンカバーを持って 
上へスライドさせます 


接続と準備 
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テレヒモードに切り換わるホタン 

下記のボタンを押すと、リモコンがパソコンモードの場合でも、リモコン 
がテレビモードに自動的に切り換わります。 

CATV i.LINK 

〇 〇 

パソコンモードに切り換わるポタン 

下記のボタンを押すと、リモコンがテレビモードの場合でも、リモコンが 
パソコンモードに自動的に切り換わります。また、テレビの画面が映って 
いる場合でも、自動的にパソコンの画面に切り換わります， 

V y D D / DYD イ >9-ネットライブラリ _リスト 

〇 〇〇〇 

テレビの画面をバソコンの画面に切り換えるポタン 

リモコンがパソコンモードになっているとき、下記のボタンを押すと、テレビ 
の画面が映っている場合でも、自動的にパソコンの画面に切り換わります， 

ライブラリ番 II 表録^スト 


HDD/DVD 

レコ；;ダ- 


インタ-ネット 

〇 


绿画リスト 

〇 


( 地上 D 


BS 


QDdDCO 

1 a > 1 5 n 6 ) 

GDGDCD 

Qm>QDGD 


※「 LD -32 SP 1」 または 「 LD -37 SP 1」 と本機を RS -232 C ケーブル（付属）で接続している 

+日ム 


4 / d6 ^ 0 § 

@11 



p 6 o_® 
*oi ®¥ 

赤〇 ©I® 

〇冑〇签 1 ® 


SH , 
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各部の名称 



電源ポタンについて 


パソコンの電源を入/切（スタンバイ）します。スタンバイ状態にするときは、 
約1秒間押し続けてください。 


クイックスタートボタンについて 


クイックスタートボタンを使うと、手元のキーボードで、画面の表示を切り 
換えたり、アプリケーションソフトを起動したりできます。 


) デスクトップー① 
〇 メール_ © 
.() インタ-ネットー ③ 
' () 拡大表不—④ 


① デスクトップボタン 

押すと、開いている画面を一時的に消して、 Windows のデ 
スクトップ画面を表示します。 

_もう一度押すと、元の画面に戻ります。_ 

② メールボタン 

_押すと、_メールソフトが起動します。_ 

③ インターネットボタン 

• WEB ブラウザが起動していないとき： 

WEB ブラウザソフトが起動し、ホームとして登録されて 
いるホームページ（ご購入時状態ではインターネットアク 
オスのホームページ）が表示されます。 

• WEB ブラウザが起動しているとき： 

ホームとして登録されているホームページ（ご購入時状態で 
はインターネットアクオスのホームページ)が表示されます。 

④ 拡大表示ボタン 

押すと、 WEB ブラウザソフトの画面が拡大表示されます。 
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付属の単 3 形乾電池2本を用意してください。 

リモコン裏側のカバーを外します。 



付属の乾電池を入れます。 

プラス （+ ) とマイナス （_) の向きをよく確認して入れてください。 



ツメとミゾの位置を確認し、カパーを取り付けます。 



乾電池の交換時期について 

乾電池の寿命は約6力月です。 

受光部に近づけても動作しにくいときは、乾電池が消耗している可能性が 
あります。新しい乾電池に交換してください。 

珍 ご参考 

• 付属の乾電池は、保存状態により短期間で消耗することがあります。 

• 使用状況によっては、乾電池の消耗が早くなることがあります。 

•交換するときは、2本とも新しいアルカリ乾電池（市販）に交換してください。 


接続と準備 


乾電池を入れる 


リモコンの準備 


設置.接続 
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U モコンの準備 


リモコンは、テレビまたはパソコンの受光部に向けて操作してください。操作 
できる範囲は、受光部から約 5 m 、 上下左右に約30度以内です。 

• テレビを操作するとき 



パソコンを操作するとき 



リモコンとテレビ/バソコンの受光部の間に障害物があると、動作しない場合 
があります。障害物を取り除いてください。 

參 ご参考 

• テレビまたはパソコンの受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たっている 
と、リモコンでの操作がしにくくなります。テレビまたはパソコンの向きを変え 
るか、受光部にリモコンを近づけてください。 

• テレビに付属のリモコンで、パソコンを操作することはできません。 


接続と準備 


リモコンで操作できる範囲 


設置.接続 
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キーポードを使う前に、付属の単3形乾電池2本を用意してください。 

I キーポー ド裏側のカパーを外します。 



付属の乾鼋池を入れます。 

プラス （+ ) とマイナス （_) の向きを確認して入れてください。 



接里_ 
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カバーを 取り付けます。 



乾電池の交換時期について 

乾電池の寿命は約6力月です。 

パソコンに近づけても動作しにくいときは、乾電池が消耗している可能性 
があります。新しい乾電池に交換してください。 


乾電池を入れる 


ーポードの準備 


設置.接続 







キーボー ドの準備 


^ご参考 

• 付属の乾電池は、保存状態により短期間で消耗することがあります。 

• 使用状況によっては、乾電池の消耗が早くなることがあります。 

•交換するときは、2本とも新しいアルカリ乾電池（市販）に交換してください。 


ーポードで操作できる範囲 


この キーポー ドはワイヤレス キーポー ドです。 

キーボードをパソコンに向ける必要はありませんが、パソコンから 5 m 以内の 
範囲で使用してください。 



资 ご参考 

•キーボードの操作が不要なときに、トラックボールを動かしたり、キーを押し続 
けたりしないでください。パソコンの操作に関係なくても乾電池を消費します。 

• 一定時間トラックボールやキーボードの操作がなければ、省電力機能が働きます。 
省電力状態のときにトラックボールを操作すると、動き出しに少し時間がかかり 
ます。 

• キーボードが動作しないときは、ペアリング調整をしてください。（眩90ページ） 


設置.接続 













次のような流れで、接続と設定を進めていきます。 



接続と準備 




八ソコンの設定 


テレビの設定 


設置.接続 


設置.接続 
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設置 • 接続 • 設定の流れ 


參5ご参考 


PC - AX 50 M / AX 100 M と接続できるテレビは、当社製液晶カラーテレビ 「 LD -32 SP 1」、 
「 LD -37 SP 1」 です。他のテレビまたはモニターを接続する場合は、お使いの機器 
に付属の説明書をご覧ください。 


アナログ放送からデジタル放送への移行について 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月 
から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で 
す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡 
大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、 BS アナログ放送は 
2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。 


デジタル放送が開始されていないエリアでは 

デジタル放送が開始されていないエリアでは、デジタル放送用の設定を行つ 
てもデジタル放送を視聴できません。 


市販品について 


設置•接続の仕方によっては、市販品が必要になる場合があります。49ベ- 
ジ以降の説明をご覧になり、 必要な市販品をお買い求めください。 


接続と準備 


設置•接続 
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[アンテナケーブル I 

、(地上デジタル放送用） 
(P^AXIOOMOW 

[_ァンテナケーブル I 

WBSSM 


(双方向通信用） 


;5 



[ 電話線 

■HUSH 


(双方向通信用） 
( PC - AX 100 M のみ） 


分配器 




アンテナケーブル 


設置のしかた 


下の図は、テレビ、パソコンの設置の一例です。 

図中の■内の数字は、テレビとパソコンに付属している主なケーブルの長さを表して 
います。（数字は目安です） 

部屋のアンテナ端子や、電源コンセントから配線できる場所に設置してください。 


I 





接続と準備 




電話回線 


電話線 


3.8 m 


電源コンセント 

(AC100V) 


アンテナ端子 


10m 


テレビ 


設置.接続 
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設置のしかた 


縦置きする場合 

下図のように設置します。 

(縦置きスタンドはあらかじめ取り付けられています） 



r ご注意 

傾斜のない、平らな場所に設置してください 

•すべりやすい面、力一ぺットなどのやわらかい面、不安定な場所には設置しない 
でください。 

• 縦に置いた状態で使用するときは、必ず専用のスタンドを取り付けて使用してく 
ださい。また、お子様やぺットが不用意に触って転倒することが考えられる場所 
には設置しないでください。 


横置きする場合 

縦置きスタンドを取り外し、下図のように設置します。 



ご注意 

パソコン本体をテレビ台や AV ラック等に収納するときは、前面が開いているタイ 
プのもの（前面に扉が付いていないもの）をお使いください。また、パソコン本 
体の天面、側面はそれぞれ 5 cm 以上、後面は 10 cm 以上空けて収納してください。 


接続と準備 
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バソコンを縦置き/横置きする 


設置•接続 






























設置のしかた 


接続と準備 
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横置きするときは、縦置きスタンドを取り外してください。また、 
縦置きに変更するときは、縦置きスタンドを取り付けてください。 

横置きから 


f ? - 

1 ご注意 

• 縦置きスタンドを取り外すとき/取り付けるときは、本機の電源を切り、電源コー 
ドや接続ケーブルを取り外してください。 

^- 




縦置きスタンドの取り外し 


パソコンを下図の向きで 
置きます。 



縦置きスタンドを固定して 
いるネジを取り外します。 



縦置きスタンドを取り外 
します。 

①縦置きスタンドを矢印の向 
きにスライドさせます。 



②持ち上げて取り外します。 



縦置きスタンドの取り外し/取り付け 


設置.接続 

































































設置のしかた 


付属のカバーを取り付け 
ます。 

①カバーのツメを、パソコン 
の差し込み口に差し込みま 
す。 

カパー 
クメ 



手順2で取り外したネジ 
を取り付けます。 


②矢印の向きにスライドさせ 
よ 9 〇 




I ご注意 

• 取り外した縦置きスタンドは、なくさないように保管しておいてください。縦置 
きするときに使用します。 

V . . ^ 


縦置きスタンドの取り付け 


縦置きスタンドの取り付けは、「縦 置きスタンドの取り外し」（瞭前 ページ） 
の手順を参考に、カバーを取り外して、縦置きスタンドを取り付けてください。 


接続と準備 


設置•接続 
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設置のしかた 


本機を縦置きにした場合、不意の地震のときや衝撃などで、本機が倒れてけが 
をする恐れがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施を 
お願いします。 

① 市販の金具（ヒートン）2個を台に取り付けます。 

※ひもを固定する金具は、ひもが外れない形状のヒートンをご使用ください。 

② 市販の丈夫なひもを本機の転倒防止用クランプに通して一周させます。 

③ ひもの両端を2個の金具に結び、本機を固定します。 

※ひもは、たるまないようにしっかりと結んでください。 


下部で固定する場合） 


( Qz 部で固定する場合) 

下部で固定する方法に比べ、さらに 
安定性が増します。 


パソコン後面 



パソコン後面 



，///////////////廣 





接続と準備 


転倒防止について 


設置.接続 
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接続方法の説明について 


お客様の購入された機種によって接続方法が異なります。本書では以下のマー 
クによって説明を分けています。お客様の機種をご確認の 上、 該当する接続 
を行ってください。 


PC - AX 50 M の場合 
PC - AX 100 M の場合 


: ( PC - AX 50 M )) 


接続できるテレビは、当社製液晶カラーテレビ「し0-325?1」、「1^-375?1」です。 
本書では 「 LD -32 SP 1」 との接続のしかたを例に説明しています。 （「 LD -37 SP 1」 
も接続方法は同じです。） 

市販モニターとの接続方法については、お使いのモニターに付属の説明書を 
ご覧ください。 


ご注意 

接続するすべての機器の電源を切った状態で接続してください。 

ケーブル、コード類は、無理に曲げたり、力が加わらないようにしてください。 
断線など、故障の原因になります。 

PC - AX 50 M / AX 100 M の推奨モニターは当社製液晶カラーテレビ 「 LD -32 SP 1」、 
「 LD -37 SP 1」 です。 「 LD -32 SP 1」、「 LD -37 SP 1」 以外の市販モニターを接続する場合、 
デジタル放送の映像や WEB 情報が表示されないなど、一部機能がご使用いただけ 
ません。 

詳しくは f レコ_ダ_機能編1 の「デジタル放送の録画 • 再生時の制限事項について」 

を参照してください。 


參ご参考 

• インターネットに接続するには、ブロードバンド接続回線 （ADSL CATV、FTTH 
などの高速な通信回線）が必要です。プ□バイダーとの契約、回線工事、対応す 
る各モデムの用意など、あらかじめインターネットに接続できる環境を準備して 
おいてください。 

• PC - AX 100 M に内蔵されているモデムは、デジタル放送視聴の際に、双方向番組へ 
の参加や有料放送の受信情報管理に使用します。 


接続と準備 


接続のしかた 


設置.接続 
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接続のしかた 


((PC-AX50I© 

PC - AX 50 M をお使いの場合、下図を参考に各機器を接続します。 
各機器の接続について詳しくは、各参照ページをご覧ください。 


パソコンに付属 





w///////////////m 


テレビに付属 

市販品 

お持ちの機器 


VHF アンテナ 


〇 


部屋のアンテナ端 
子が VHF / UHF 混合 
の端子でない場合、 
別途市販品が必要 
になります。 

(隊57ページ） 


UHF アンテナ 


BS*110MCS#@ 
アンテナ 




VHF/UHF 用 

アンテナケーブル 
(4 m ) 



(隊57ページ） 




3 0 〇 〇] 


(№58ページ） 


接続と準備 


分配器 


アンテナ2分配器 


アンテナケーブル (2 m ) 

<# 



( cs =57 ベージ） 


(№57ページ） 





© 

© 


付属品•市販品は以下のように区別しています 


全体接続図 


設置.接続 
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電源 










































































接続のしかた 


部屋のアンテナ端子が BS ，1 10度 CS と VHF / UHF が混合されて、部屋のアンテナ端子が1つだけの場合 

(マンションなど共聴システムの場合） 


BS .110 度 CS U/V 混合 

共用 アンテナ アンテナ 部屋のアンテナ端子 



if 


I— ED 

□ nm - 1 


ノ VV コンに付属のアンテナ分配器へ 




" Us - テレビの BS _1 10度 CS 用アンテナ入力端子へ 


混合器 


BS / UV 分波器(市販品） 

金属シールドタイプで110度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで対応したものをご使用ください。 


電話回線 




設置•接続 













































































































































接続のしかた 


(CPC-AX100I© 


PC - AX 100 M をお使いの場合、下図を参考に各機器を接続します。 
各機器の接続について詳しくは、各参照ページをご覧ください。 






V /////////////////////A 

パソコンに付属 


テレビに付属 

市販品 

お持ちの機器 



接続と準備 


アンテナケーブル (2 m ) 


〇 


(№59ページ） 


1 


電源 


BS -110 度 CS 用アンテナケーフル 


BS -110 度 CS 用 
アンテナ分配器 


付属品•市販品は以下のように区別しています 


設置.接続 
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接続のしかた 


部屋のアンテナ端子が BS *1 10度 CS と VHF / UHF が混合されて、部屋のアンテナ端子が1つだけの場合 

(マンションなど共聴システムの場合） 


BS -11 (^CS U ハ/混合 

共用 アンテナ アンテナ 部屋のアンテナ端子 



m— 

§>- 


I ~ DO 


ノてソコンに付属のアンテナ分配器へ 


混合器/ T 


市販の BS 1 10度 CS 用の分配器へ 

BS / UV 分波器(市販品） 

金属シールドタイプで110度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで対応したものをご使用ください。 



接続と準備 


電話線 
分配器 


設置•接続 
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接続のしかた 


(PC-AX50 ❿ 

《 PC-AX100 ❸ 

背面の端子に接続するときは、端子カバーを外してください。 

テレビ背面 


フックを下方に押し 
ながら端子 カバーを 
外します。 



JSSB 


@ |画1_»»® 


ド Ml ： 

\ /一 / 1 V-r-r-r" L 一,； 

〇 ) @ I 1! 

c — 

- G ~ L J ― G - LU^ フ 


接続と準備 


テレビの端子カバーを外す 


設置.接続 
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接続のしかた 


(PC-AX50I^) 

(PC-AX100I^) 

3本のケーブル（ともに付属）でテレビとパソコンを接続します。 

RS -232 C ケーブルを接続することで、パソコンとテレビの連携機能を使ったり、 
パソコンでデジタル放送を表示する際に画質を自動調整することができます。 


パソコンに付属 

PC 映像ケーブル 

PC 音声ケーブル 

RS -232 C ケーブル 


テレビ背面 



I ご注意 

• RS -232 C ケーブルを接続しないと、 WEB 情報など一部機能を利用できず、デジタ 
ル放送の画質調整（自動）が行われません。 

し . - -- -- - ■■■-■ - ^ 


接続と準備 


テレビとバソコンを接続する 


設置•接続 
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接続のしかた 


地上デジタル放送/地上アナ□グ放送のアンテナケーブルを接続する 


アンテナケーブル（付属）などを使って、部屋のアンテナ端子、テレビ、パソ 
コンを接続します。部屋のアンテナ端子の形状によっては、市販品が必要にな 
る場合があります。 



^ご参考 

• VHF / UHF の屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取り付けが必要 
なときは、お買いあげの販売店にご相談ください。 

• CATV にご加入の場合は、アンテナ端子に接続する代わりに、ホームターミナルな 
どへの接続が必要になる場合があります。詳しくは、 CAB / サービス会社から送ら 
れてくる説明書を参照してください。 

• 地上デジタル放送の受信には、 UHF 対応のアンテナが必要です。 VHF アンテナで 
は受信できません。現在 UHF 対応のアンテナをお使いの場合でも、アンテナやケー 
ブル、分配器、ブースターなどの調整や交換•追加が必要になる場合があります。 

地上デジタル放送を CATV で受信する場合は 

•本機で受信できるケーブルテレビ ( CATV ) の方式は、「パススルー方式」 
( UHF 帯、ミツドバンド ( MID ) 帯、スーパー八イバンド ( SHB ) 帯、 VHF 帯） 
です。「トランスモジュレーション方式」には対応していません。 

• VHF / UHF アンテナと同じ手順でアンテナケーブルを接続します 。 CATV 
による地上デジタル放送の視聴方法については、お客様が契約されている 
CATV サービス会社にお問い合わせください。 

パススルー方式とは 

• CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放 
送方式 c'~g 〇 

• この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネル 
とは異なる他チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。 


設置.接続 












接続のしかた 


Q>C-AX50M) 

PC - AX 50 M をお使いの場合、下図を参考に各機器を接続します。 



テレビに付属 


VHF / UHF 用アンテナケーブル 
(4 m ) 


アンテナケーブ J レ 
(19 cm または 24 cm ) 




(先端が0 ® にです。） 


@5屋のアンテナ端子] 



-* の端子をご使用の場合- 
画画こノイズが出ることが 
あります。 


VHF/UHF 


VHF または UHF 


VHF と UHF 


VHF/UHF 



參5ご参考 


アンテナ入力 (VHF - UHF ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブルのうち、 
先端プラグが差し込みタイプの方（形状： ni =) をお使いください。 



設置•接続 















































































































































































接続のしかた 


録画機器を一緒に接続する場合 

部屋のアンテナ端子へ ( BS •前ページ） 

- VHF / UHF 用アンテナケーブル 4 m (テレビに付属） 





參5ご参考 


アンテナ入力 （VHF • UHF ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブルのうち、 
先端プラグが差し込みタイプの方（形状： 0 it ==) をお使いください。 

映像 • 音声端子等の接続については66ページを参照してください。 


接続と準備 


設置.接続 
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接続のしかた 


( PC - AX 100 I ^) 

PC - AX 100 M をお使いの場合、下図を参考に各機器を接続します。 


パソコンに付属 


アンテナケーブル 
(2m) 


アンテナ3分配器 



(先端が0 ))) P = です。） 



テレビに付属 


VHF / UHF 用アンテナケーブル 
(4 m ) 



アンテナケーブル 
(19 cm または 24 cm ) 



(先端が0 1)) P = です。） 


[§5屋のアンテナ端子 I 


囹 


圍 




-* の端子をご使用の場合- 
画面にノイズが出ることが 
あります。 


VHF/UHF 


VHF または UHF 


VHF と UHF 


VHF/UHF 



接続と準備 


設置•接続 
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接続のしかた 



资 ご参考^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

• アンテナ入力 (VHF - UHF ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブルのうち、 
先端プラグが差し込みタイプの方（形状： dt コ）をお使いください。 

録画機器を一緒に接続する場合 

部屋のアンテナ端子へ ( BS ■前ページ） 



參5ご参考 


映像 • 音声端子等の接続については66ページを参照してください。 

アンテナ入力 （VHF • UHF ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブルのうち、 
先端プラグが差し込みタイプの方（形状： 0111=つ）をお使いください。 


設置.接続 









































































































































接続のしかた 


CATV を利用する場合の接続 


ケーブルテレビ会社 


地上デジタル放送は、アンテナ 
ケーブルを直接アンテナ入力 
(地上デジタル)端子につない 
でちご覧いただけます。 


アンテナ入カ アンテナ入力 

( VHF - UHF ) 端子抛上デジタル） 



接続と準備 


PC-AX50M の場合 


いずれかを 
つなぐ 


PC-AX100M の場合 


設置•接続 
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接続のしかた 



BS -110度 CS デジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のも 
のをご使用ください。詳しくは、お買いあげの販売店にご相談ください。 


I アンテナ 

• 85_110度〔5共用アンテ 
ナをご使用ください。 

※設置の際は、アンテ 
ナの取扱説明書をご 
覧ください。 

«マンションなどで共 
聴システムを使用し 
ているときは、マン 
シヨンの管理者にご 
確認ください。 



參アンテナ線 

參 ブースター または分配器 

(ご使用の場合） 

• 110度 CS 帯域⑵ 50 MHz ) 
まで対応しているものを 
お使いください。 

• 巳5_110度〔5共用ァンテナ 
に電源を供給する場合は、 
「電流通過」に対応してい 
るものをお使いください。 




1—ブースターまたは 分配器 


參 これまで BS アナ□グ放送を見ていた人は… 


共用ではない従来の BS アナログ用アンテナでは、110度 CS デジタル放送を見る 
ことはできません。（場合によっては、 BS デジタル放送も映らないことがあります。） 
BS • 110度 CS デジタル放送対応のアンテナをご使用ください。 


BS • 110度 CS 共用アンテナの取付けについては、 
書をご覧ください。 


アンテナに付属の取扱説明 


ご注意 

機器の電源を切った状態で接続してください。 

アンテナエ事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。 

アンテナケーブルを BS - 110度 CS 用アンテナ入力端子に取り付けるときは、エ 
具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。 
BS • 110度 CS 共用アンテナに電源を供給する場合は、「電流通過」に対応してい 
るものをお使いください。 



• ケーブルやブースター、分配器などの調整や交換•追加が必要となる場合があります。 
• テレビまたはパソコンの BS • 110度 CS 用アンテナ入力端子にアンテナケーブ 
ルを接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。 
(眩107ぺージ' ( LD -32 SP 1)72 ぺージ、 ( LD -37 SP 1)72 ぺージ) 

ご購入時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。 

• BS -110度 CS 用アンテナ入力端子は、 BS - 110度 CS アンテナに取り付けられた 
BS • 110度 CS コンノ（一夕一に+ 15 V /+1 1 V の電源を供給する働きももっています。 
(テレビの[電源]を押して電源を切ったときは、テレビから BS _ 110度 CS 共用 
アンテナに電源は供給されません。パソコンの電源が切れているとき、スタンパ 
イのときは、パソコンから BS _110度 CS 共用アンテナに電源は供給されません。） 


CS アンテナケープルを接続する 


設置.接続 































接続のしかた 


BS / UV 分波器（市販）を使用して接続します。 


テレビに彳寸属 


BS -110 度 CS 用 
T 7 ンテナケーブル (4 m ) 


VHF / UHF 用アンテナケーブル 
(4 m ) 




(先端が ■§]& です。）；（先端が101です。） 


市販品 

BS -110 度 CS 用 

BS / UV 分波器 

アンテナケーブノレ 

一- 


(先端が ■§]& です。） 



部屋のアンテナ端子が 
このよ5な場合 
( VHF / UHF/BS 混合） 




◎ 

VHF 

UHF 

BS 



UV 混合アンテナ 



ご参考 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ 

•共聴システムでアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定を「切」にして 
ください。（瞭107ページ、 ( LD -32 SP 1)72 ぺージ、 ( LD -37 SP 1 172ページ) 

• BS / UV 分波器は、金属シールドタイプで110度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで対応し 
たものをご使用ください。 


接続と準備 


BS ，110 度 CS と VHF / UHF が混合されているときマンションなど、共聴システムの場合 


設置•接続 
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接続のしかた 


( PC - AX 50 M )) 

PC - AX 50 M をお使いの場合、下図のように接続します。 


テレビに付属 


BS .110 度 CS 用 
アンテナケーブル (4 m ) 



(先端がです。） 


テレビ背面 



參$ご参考 


アンテナ入力汩5-110度〔5)端子への接続には、付属のアンテナケーブルの 
ぅち、 先端に六角形の金属プラグ（先端金属ネジ止めタイプ）が付いているも 
の（形状：をお使いください。 

個人でアンテナを設置している場合は、アンテナ電源の設定を「入」にしてくだ 
さい。（暖 ( p ^" SPf |72 ページ、 ( LD -37 SP 1 J 72 ベージ) 


接続と準備 


設置.接続 
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接続のしかた 


K 力 

蒙 CS ) 端子 



^pc-axioom) 

PC - AX 100 M をお使いの場合、下図のように接続します。 


テレビに付属 


アンテナケーブル (4 m ) 



(先端が -§]&： です。） 


市販品 

BS -110 度 CS 用 

BS .110 度 CS 用 

アンテナケーブル ： 

アンテナ分配器 

(先端が - gJB = です。）； 



BS •llOgCS 
共用アンテナ 



テレビ背面 


0 


BS .110 度 CS 用 
アンテナケーブル 
4 m (テレビに付属） 


BS • 110度 CS 用 BS • 110度 CS 用 
アンテナ分配器 アンテナケーブル 


( 市 t 




(市販） 

I 


BS -110度〔5用_ 
アンテナケープ J レ 
(市販） 



アンテナ; 
( BS .110 笑 



※スパナなどの工具で強く 
締め付けないでください。 
故障する場合があります。 



參5ご参考 


アンテナ入力 （ BSM 10 度 CS ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブルの 
ぅち、 先端に六角形の金属プラグ（先端金属ネジ止めタイプ）が付いているも 
の（形状：-〇31〇=)をお使いください。 

個人でアンテナを設置している場合は 、 BS • 110度 CS 用アンテナ分配器（市販) 
の説明書を参照して、テレビとパソコンのアンテナ電源の設定を「入」（「オン」) 
または「切」（「オフ」）にしてください。 

(歧107ページ、丨 LD -32 SP 1 丨72ページ、 [ LD -37 SP 1 172ぺージ) 


❿ 
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接続のしかた 


基本の接続方法 


デジタル放送を録画するための接続 


1 




録画機器の映像入力に s 映 
像端子があるときは、 s 映像 
端子に接続することをおす 
すめします。 


rnn — 

_L 1 ■ 

：_• 二-} s — s 却映像はどちらかを 


映像 
音声(左) 
音声(右) 
S 2 映像 


工場出荷時、入力4端 
子は「録画出力」に設 
定されています。設 
定を変えるときは、メ 
ニューの「入力4端子 
設定」で変更してくだ 
さい0 

(眩 [ LD -32 SPl | l 30 ページ) 


映像はどちらかをつなぎます。1 ㈣ _刪 132ページ) 


右-音声-左映像 D 映像端子 


ill® 


ビデオデッキや DVD レコーダー 
などの録画機器 


UHF VHF BS-llOgCS 
アンテナアンテナ共用アンテナ 



録画機器にデジタル 
チューナーがついて 
いない場合は、テレ 
ビ側からの録画出力 
をビデオ入力につな 
いで録画します。 


テレビ背面 


よりきれいな映像で楽しみたいときは 


放送される番組を高画質で楽しみたい場合 


放送の種類により、画質が異なります c 

放送の種類 


視聴できる画質 



八イビジョン放送 


デジタル標準テレビ放送 




地上アナ□グ放送 



接続と準備 


テレビとお手持ちの録画機器を接続する 


設置.接続 
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接続のしかた 


ハ 

• ハイビジョン画質で 
録画した映像 
( Blu-ray Disc レコーダーなど) 


^ 000 ■■■ = 


へ 

• 市販の DVD の映像 



• 地上アナ□グ放送を 
録画した映像 
• ビデオテープなどの映像 




HDMI 端子 




高芝ジタル信号 
(八イビジョン） 


D 4 映像端子 


齡，高 


_ (ハイビジヨン） 

fs 2 映像端子 ©彳 高 


映像端子 


HDMI 端子 


映像端子 




D 4 映像端子 


S 2 映像端子 


> 

参 



標準 

高デジタル信号 

(プ□グレッジブ※）※再生機器にょ 
咼 り出力内容が 

(プログレッシブを）異なります。 

高 

標準 

標準 
標準 
標準 


/— 飞 

テレビの接続端子の種類※ 専用のケーブルが必要になります。 

テレビに接続する機器についている端子の形状を確認して、ケーブ 
ルを選んでください。 

※テレビの入力1〜6と、接続する機器の端子番号は、必ずしも同じ 
ではありません。 

端子のなまえ 端子のかたち本機の入力端子 


D 4 端子 

画 

入力1 .2 

S 2 端子 

◎- 

入力3 .4 

HDIVH 端子 

0 

入力5 

DVI - I 端子 

圓 

入力6 

i 丄 INK ( TS ) 端子 

國 

i . LINK ( TS ) 

映像•音声端子 

❹ 

入力1〜4、入力6(音声） 


V_ J 

接続と準備 
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再生映像を高画質で楽しみたい場合 

DVD プレーヤーなどの再生機器で再生した映像を見る場合は、再生元の種 
類と接続する端子により、画質が異なります。 


再生映像の種類 


入力端子の例 


再生画質 


八イビジョン映像 


(プログレッシブ※) 

高画質映像 


標準映像 


設置•接続 









































































接続のしかた 


HDMI ケーブルで接続するとき 

テレビの入力5と HDMI 対応機器の HDMI 出力を HDMI ケーブル（市販） 
で接続します。 

高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 
(すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 



D 0央像ケーブルで接続するとき 

テレビの入力1または入力2と D 映像対応機器の D 映像出力 （ D 1 〜 D 4) 
を D 映像ケーブル（市販）で接続します。 

高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 
(すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 


接続と準備 



入力1•入力2 
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接続のしかた 


S 0央像ケーブルで接続するとき 

テレビの入力3または入力4と S 映像対応機器の S 映像出力を S 映像ケー 
ブル（市販）で接続します。 

高画質映像を再生した場合は映像端子よりち鮮明な画質になります。 
(すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 



各機器との接続については 


下記の機器との接続のしかたについて詳しくは、テレビの取扱説明書の「録 

画や再生などの機器の接続」（| 


ページ）をご覧ください。 

• ビデオデッキ 

• HDD/DVD レコーダー 

• D - VHS ビデオデッキ 

• AV - HDD レコーダー 

• Blu-ray Disk レコーター 
•八イビジョンカメラ 

• ビデオカメラ 

• HDMI 対応機器 

• シアターシステム 
• ビデオコント□ーラー 


TD -32 SP 1〕 111ぺージ、 [ LD -37 SP 1 1113 


接続と準備 


入力3 


設置•接続 
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接続のしかた 


本機 ( PC - AX 100 M ) およびテレビは、デジタル放送の双方向番組への参加や 
有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行 
います。 

双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続して 

ください。（一部の双方向番組は LAN 接続でも利用できます） 


珍 ご参考 

ADSL 回線の接続について 


ADSL 回線に接続する際には、スプリッターから2分配器または3分配器を用い 
て接続してください。 

パソコン/テレビの 
電話回線端子へ 



1 ご注意 

' 次の電話回線では注意が必要です 

• 構内電話（ビジネスホン/ホームテレホン）ではそのままでご利用になれないこ 
ともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 

詳細は電話設置会社にご相談ください。 

• キャッチホンでは通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これ 
を防ぐため、キャッチホン n へのご加入をおすすめします。 

詳細はお近くの N 丌営業窓口、もしくは116 (局番なし）にお問い合わせください。 
• 直接デジタル回線に接続することはできません。 

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が_般回線（アナログ）であ 
ることをご確認のうえご利用ください。 ISDN などのデジタル回線に接続する場合 
は、ターミナルアダプター （TA) などの端末器を介して接続してください。 

• テレビやパソコンが電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないで 
ください。 

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通 
信音（ピーヒヨ□ヒヨ □....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。 



參5ご参考 


テレビやパソコンが放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシ 
='J の呼出音が鳴る場合がありますが異常ではありません。 

IP 電話など NTT 以外の電話回線では、ご加入の通信会社によっては、デジタル放 
送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会 
社へご確認ください。 


電話線を接続する 


設置.接続 






























接続のしかた 


接続と準備 


電話回線の状態を確認する 


下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 
詳細は NTT へお問い合わせください。 


接続形態確認チャート 



① マンション交換機 ( PBX ) を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない 
電話回線に接続してください。 

② 3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプター(市販）をお求めください。 

③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。 

④ 電話線(付属）とモジュラー分配器 （ PC - AX 50 M はテレビに付属、 PC - AX 100 M は市販） 
で接続可能です。 （ cr 73、 74ページ） 

⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。 

⑧テレビとパソコン （ PC - AX 100 M のみ）をター5ナルアダプターに直接接続してください。 
⑦ターミナルアダプター(市販）を使用し、テレビとノてソコン ( PC - AX 100 M のみ）をター 
ミナルアダプターに直接接続してください。 

詳しくは、ターミナルアダプターの説明書をご覧ください。 

※工事については、お近くの N 几営業窓口、もしくは116 (局番なし）でご相談ください。 
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接続のしかた 


電話線の接続のしかた 



D 電話機の電源を切ります。 


電話機の接続線（モジュラー線）を電話線コンセントから外 
します。 



モジュラー分配器を電話線コンセントに差し込みます。 

PC - AX 50 M PC - AX 100 M 




モジュラー分配器 
(テレビに付属） 


モジュラー分配器 
(市販） 


電話機の接続線（モジュラー線）をモジュラー分配器の一方 
に差し込みます。 

Q 付属の電話線と機器の電話回線端子を接続します。 
電話回線がモジュラージャックでない場合の接続 


>3ピンプラグの場合 

市販の3ピンプラグからモジュラージヤツクへ 
の変換アダプターをお求めください。 

>直結配線方式の場合 
簡単な工事が必要です。 

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは116 (局 
番なし）にお問い合わせください。 


変換アダプター 


免 


f ご注意 
接続するときは 

• テレビ、パソコン、電話機の電源を切った状態で接続してください。 

• 電話線のブラグは奥まで完全に差し込んでください。 

• 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてくだ 
さい。 


設置.接続 


























接続のしかた 


Q > C - AX 50 M ) 

PC - AX 50 M をお使いの場合、下図のように接続します。 



テレビ背面 



ご注意 

形状が似ているので、誤って LAN 端子に差し込まないようにしてください。誤っ 
て差し込むと、故障の原因になります。 


接続と準備 


設置•接続 
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接続のしかた 


( pc - AXioo/yy 

PC - AX 100 M をお使いの場合、下図のように接続します。 



テレビに付属 


電話線 



モジュラー分配器 



電話線（テレビに付属）一 

パソコン後面 



ね 





□ □ 


■!_ !. 拿 


テレビ背面 



-モジュラー分配器 
(3 分配） 

(市販） 




電話線（パソコンに付属） 
•電話回線端子 


ご注意 

形状が似ているので、誤って LAN 端子に差し込まないようにしてくださし、誤っ 
て差し込むと、故障の原因になります。 


接続と準備 


市販品 
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接続のしかた 


ADSL や CATV、FTTH (光ファイバー)などのインターネット接続環境をお持 

ちで、 インターネットを利用した双方向番組に参加する場合は、 LAN ケーブル 

(市販）を接続します。 

お使いの ADSL モデムまたはケーブルモデム、回線終端装置にルーター機能が 
ない場合は、ブ□ー ドバンドルーターが必要です。 

インターネットを利用するには、インターネット接続サービス会社（プ□バイ 
ダー）に加入する必要があります。 



參5ご参考 


インターネットへの接続は専門知識が必要です。各事業者にお問い合わせください。 


インターネットへの接続については、 [パソコン機能編') の「インターネット/通信」 
-「インターネットに接続する」を参照してください。 

デジタル放送では LAN 接続した場合でも、電話回線で通信が行われることがあり 
ます。必ず電話回線にも接続してください。 （ b ®70 ページ） 

テレビに接続する LAN ケーブルは 10BASE-T/100BASE-TX タイプをご使用くださ 
し'！。パソコンに接続する LAN ケーブルは 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 夕 
イプをご使用ください。また、モデムやル_夕_により必要な種類（ストレート 
/クロス）が異なります。詳しくは、モデムやルーターの説明書をご覧ください。 
プロードバンドルーターの代わりに、ルーター機能搭載の ADSL モデムとノVブを 
組み合わせてご使用の場合は、 LAN ケーブルを八ブに接続してください。 
•PC-AX100M に内蔵されているモデムは、デジタル放送視聴の際に、双方向番組へ 
の参加や有料放送の受信情報管理に使用します。 


接続と準備 


市販品 


LAN ケープルを接続する 
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接続のしかた 


/ご注意 

•接続が終わるまでは、テレビの電源スイッチを「入」にしないでください。 

. - — - . -- — ■ - . . ■■■■■ - ^ 


(PC-AX50 ❿ 

(pc-axioomI 

テレビに付属している電源コードの本体側プラグを、テレビ背面右側の 「AC 
入力 100 VJ 端子に接続し、コンセント側プラグを AC 100 V のコンセントに 
接続します。 


テレビ背面 


電源コード接続部 
(AC 入力 100 V ) 



コンセント側プラグ 


テレビに付属している 
電源コード 


家庭用電源 
コンセント 
( AC 100 V ) 


本体側プラグ 


• テレビは主電源コンセントの近くに設置し、 
電源プラグへ容易に手が届くようにして 
ください。 


ご注意 

電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。 

電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初 
期設定の状態に戻り、「番組予約」や 「 PPV 番組の購入履歴」などが消去されます。 
このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 （「 PPV 番組の購入 
履歴」など、再設定できないものもあります。） 

使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしや断したりしないでください。 
内蔵メモリ_に格納されたデータがこわれることがあります。 


接続と準備 


テレビを電源に接続する 
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接続のしかた 


/ご注意 

必ずパソコンに付属している AC アダプターと電源コードを使用して 
<ださい 

• AC アダプター ( EA - AL 1 V ) および電源コードは、必ずこのパソコンの付属品を使 
用してください。付属品以外のものを使用すると、故障の原因になります。 

し .. . . . . . . 


①②③の各接続部は、しっかりと奥まで差し込んでください。 

I 電源コード（パソコンに付属）を、 AC アダプターに接続し 
ます。 

AC アダプター 



AC アダプターのコネクターを、 後 面の AC アダプター ジ ヤツ 
クに差し込みます。 

電源コードのプラグを、コンセントに差し込みます。 


パソコン後面 


AC アダプター 



接続と準備 



八ソコンを電源に接続する 


設置•接続 
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接続のしかた 


(PC-AX50I© 

(pc-axioomJ 

テレビ背面の端子部につないだケーブル類は、テレビに付属しているケーブル 
クランプを使って配線すると、すっきりまとめられます。 


テレビ背面 


② 端子カバーの開口部から 
ケーブルを出します。 


③ケーブルクランプを 
スタンドに差し込んで 
ケーブルを通します。 


テレビに付属している 
ケーブルクランプ— 



① 付属のケーブルクランプを 
図の位置に止めてケーブル 
を固定します。 


スタンドの穴に挿入して 
取り付けます。 


本体背面の穴に、 

穴位置の角度に合わせて 
挿入して取り付けます。 


パソコン後面の端子部につないだケーブル類は、パソコンに付属しているケー 
ブルクランプを使って配線すると、すっきりまとめられます。 

パソコン後面 


mm°o o o o o o o° 

OOQQQQQQQQp 

o^WoWo 

〇〇 〇纖 r 

© 


本体の穴に挿入して 
取り付けます 


1 


パソコンに付属してぃる- 
ケーブルクランプ 


接続と準備 



ケーブルクランプに 
各ケーブルを通します 


ケープルをまとめる 
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テレビの設定 
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テレビを使える d ；5 にする 


テレビのリモコンに、テレビに付属の乾電池を入れます 

①カバーを開ける ©付属の単4形乾電池を入れ、 

カパーを閉める 




豆部分を軽く押しながら、 
矢印の方向にスライドさせ 
ます。 


㊉㊀ の表示どおりに乾電池を 
入れてください。 


U モコンを操作するときは、 
テレビの画面右下の受光部に 
向けるようにしてください。 


テレビの天面操作部の電源（押•入-切）スイッチを押し、 
電源を「入」にします。 

テレビの電源ランプが緑色に点灯します。（動作状態） 

天面操作部 




本体ランプ部 


n 〇 〇 


msbyn - ヘッドホン 




電源ランプ 
•緑色点灯(動作状態） 
•赤色点灯(待機状態） 


接続と準備 


テレビの電源を入れる 


リモコンに乾電池を入れる 


テレビの設定 
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テレビを使えるようにする 


下記の項目をご覧になり、テレビのチャンネ j レ設定を行つてください。 


テレビの【かんたん！！ガイド】 


形名 

LD- 


.D-32SP1 

AQUOS 






•地上アナログ放送を見るための設定 . 13ページ 

• 地上デジタル放送を見るための設定 . 14〜17ぺージ 

• BS • 110 度 CS デジタル放送を見るための設定.. . 18〜19ぺージ 


双方向通信の設定をする 

テレビでデジタル放送の双方向番組に参加するため、電話線や LAN ケーブルを接続し 

た場合は、テレビの取扱説明書をご覧になり、設定を行ってください。 

テレビに電話回線を接続した場合は 

テレビの 【取扱説明書】 の 「デジタル放送を視聴するための設定をする」 

(_= 76〜78ページ）をご覧ください。 

テレビに LAN ケーブルを接続した場合は 

テレビの 【取扱説明書】 の 「双方向通信を快適に楽しむ （ LAN 接続)」 
( d ^[ LD -32 SP 1)183 ページ、 c ^[ LD -37 SPlJl 85 ぺージ)をご覧ください。 


接続と準備 


テレビのチヤンネル設定をする 


テレビの設定 
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MEMO 


接続と準備 
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パソコンに B - CAS 力ードを差し込む 


( PC - AX 100 M のみ》 


B - CAS カードについて 



• 地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送では、 B-CAS (ビー 
キャス）カードを利用した限定受信システム （= CAS ) を採用しています。 
付属の B - CAS カード番号登録用はがきを送り、 B - CA 5 カードの番号を登録 
することで受信者登録が行われます。 

• B - CAS カードは、必ず登録してください。（登録は無料です。） 

•スカパー！110、 WOWOW デジタルプラス、 WOWOW 、 スターチャンネ 
ルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別 


受信契約が必要となります。 

广 —付属の B - CAS 力ード 


令 


B-CAS カードおよびコピー制御信号についてのお知らせ 

デジタル放送を視聴するときには、 B - CAS 力ードを必ず挿入してください。 

•2004 年4月から、コピー制御のために、 B - CAS 力ードの機能を利用して 
います。 

• B-CAS 力ードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映りません。 

• B - CA 5 カードを挿入していただくことで、番組をお楽しみいただけます。 

デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ良 W 可能」のコピー 
制御信号が加えられています。 

• Station TV Digital (付属ソフト）でデジタル録画された番組は、他のデジ 
タル録画機器へのダビングができません。（コピーフリーの番組でもダビ 
ングできません。） 

コピー制御お問合せセンター 

電話： 0570 -000-288 (午前10時〜午後8時 ）（ 2005年12月現在） 

V _ ノ 

B-CAS カードについて 

• B - CAS 力ードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。 

• B - CAS 力ードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B - CAS 力ードを使 
用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。 

• 破損等により B - CAS 力ードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。 
(2004 年12月現在） 

詳しくは、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセン 
ターまでご連絡ください。 

(カスタマーセンターの連絡先は、 B - CAS 力ードに記載されています。） 


八ソコンの設定 






















パソコンに B - CAS 力ードを差し込む 


r ご注意 

B - CAS カード取り扱い上のご注意 

• B-CAS 力ードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。 

• B-CAS 力ードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。 

• B-CAS 力ードの金属部（集積回路）には手を触れないでください。 

• B-CAS 力ードを分解、加工しないでください。 

• B-CAS 力ードは本機の B-CAS 力ード挿入口に正しく差し込んでください。 

• B-CAS 力ード挿入口には、本機に付属している B-CAS 力ード以外のものを挿入し 
ないでください。 

•本機をご使用中は、 B-CAS 力ードを抜き差ししないでください。視聴できなくな 
る場合があります。万一、 B-CAS 力ードを抜く必要がある場合は、本機の電源を 
—度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ゆっくりと抜いてください。 

• B-CAS 力ードには 1 C (集積回路）が組み込まれているため、画面に B-CAS 力ード 
に関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。 


パソコン前面のカバーを開き、 B - CAS カードを差し込みます。 


ご注意 

バソコンの電源を切つた状態で挿入してください。 

B - CAS 力ードを挿入するときは、力ードの向きに注意してください。 


パソコン前面 


〇 


0 0 0 0 0 0 0 




°[C_JQ_ll 〇 〇〇1 ) 




B - CAS 力ードス□ツト 


B - CAS 力ード 



接続と準備 


八ソコンの設定 
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パソコンを使える状態にするには、テレビにパソコンの画面が映るように設定す 
る必要があります。パソコンの電源を入れる前に、以下の手順に従って設定して 
ください。 


テレビ電 S I — »作切!* — 1 

Fr: 入力 Wtt 

〇 

peg* 'VS^ Oil- ネ外 5^5-j 
酾囲 S ホ CATV J«A» 

〇〇〇〇 

CjD CD CJD 
CjD CT ) 
CD CjD GD 
(10/0)( 1〇 〇2 ) 



6 6 6 6 

SB し再止甲 SO スキ5プ 

® © © 〇 

St - 5¢¢ 停止 次卜555 BB 

® ® © 0 


パソコンに付属しているリモコンをテレビに 
向けて、を押します。 

「入力切換」メニューが表示されます。 


入力切換メニュー表示中に、 
力6」を選びます。 


入力切換 

〇 


を押し、「入 


入力1〜入力4は、外部 
機器が接続されていると 
きのみ選択できます。 . 
i . LINK は、機器を接続、 
選択しているときのみ 
選べます。 


入力切換 


テレビ 

0 A *1 
0 A ^)2 
Q 7 JJ 3 
0 A ^ J 4 
ぷ入力 5 


これでバソコンの画面がテレビに映るようになります。 


接続と準備 


入力6 


に設定する 


パソコンの画面が映るよ 


バソコンを使えるよ5にする 


八ソコンの設定 
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パソコンを使えるようにする 


パソコンの[電源]を押します。 

バソコンの電源ランプが緑色に点灯します。 



參5ご参考 


• パソコンの電源の入れ方.切り方について詳しくは、 [パソコン機能編 1 の 「基本」 

-「パソコンの電源を入/切する•スタンパイにする」 を参照してください。 

テレビの画面にパソコンの画面が映ったら、 「Windows のセット 
アップ」（暖次ページ）と「パソコンのチャンネル設定をする」 
(眩=99ページ）を行ってください。 


參5ご参考 


テレビにパソコンの画面が映らなかったときは、以下の操作をしてテレビの設定 
を変更してください。 

① ノ 〇ノコンに付属しているリモコンの酋を押します。 

② リモコンをテレビに向けて、§"を押します。 

メニュー画面が表示されます。 

テレビのメニュー画面について詳しくは、 「 LD -32 SP 1」、「 LD -37 SP 1」 の取扱 
説明書の 「操作の前に」一「メニューについて」 （@44〜48ページ）を参照 
してください。 

③ G 〇で「機能切換」を選びます。 

④ で「入力選択」を選び、@を押します。 

⑤ で「デジタル」を選び、@を押します。 

⑧または*^を押して、メニュー画面を消します。 

テレビにパソコンの画面が切れて映ったときは、以下の操作をしてテレビの設定 
を変更してください。 

① パソコンに付属しているリモコンをテレビに向けて 15" を押します。 

② 入力切換メニュー表示中に、を押し、「入力6」を選びます。 

③ 技を押します。 

メニュー画面が表示されます。 

©G 「本体設定」を選びます。 

⑤で「入力解像度」を選び、@を押します。 

⑧で「1360 X 768」を選び、@を押します。 

⑦技またはるを押して、メニュー画面を消します。 


接続と準備 


パソコンの電源を入れる 


八ソコンの設定 
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このパソコンを使うための準備として、最初に Windows のセットアップという作 
業をします。セツトアップを完了しないと、テレビ番組の録画などができません。 


[ ご注意 

セットアップを無事に終了していただくために、以下の事項を必ず守ってください 

• Windows のセットアップが完了するまで、パソコンの電源を切らないでください。 
作業の途中で電源を切ると、 Windows が使用できなくなることがあります。 

• Windows のセットアップが完了するまで、マウスやプリンターなどの周辺機器は 
接続しないでください。周辺機器が接続されていると、説明書のとおりに動作し 
ないことがあります。 


「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで 
しばらくお待ちください。 



この画面が表示されるまで何も操作しないでください。 

鐵 こんなときは 

• 画面に何ち表示されない場合は 

) てソコンとテレビの PC 映像ケーブルの接続を確認してください。 （ CT 55 ページ） 

• 急に画面が暗くなったら 

_定時間パソコンを操作しないでいると、省電力機能が働いて画面表示が消 
えます。何らかのキーを押すか、トラックボールを操作すると再び表示され 
ます。 


接続と準備 


»» Windows ' 

Microsoft Windows へようこそ 


Windows のセツトアツ 


八ソコンの設定 
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Windows のセットアップ 


トラックポールを使って画面のポタンを押してみましよう。 

ここからの操作では、トラックボールを使います。ここで少し練習しま 
しよろ。 



矢印（マウスポインター）の動かし方がわかったら、画面上の[次へ] 
というボタンを押す操作をしてみましよう。 



❶[次へ]ボタンに矢印を 
合わせて…_ 

❷左ポタンを1回押して、 
すばやく離す 





左ポタン 


このように画面上のボタンを押す操作を「クリック」といいます。この 
後の操作で必要ですので覚えておきましよう。 


0クリックについて 


知らないうちに画面が切り換わってしまったときは、[戻る]をクリックする 
と前の画面に戻ります。 


接続と準備 


Microsoft Windows へようこそ 


Windows 


八ソコンの設定 
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Windows のセットアップ 


资 トラックポールが動作しないときは 


パソコンとキ_ボ_ドをペアリング調整します。 

ペアリング調整とは、パソコンとキ_ボ_ドを同調させる調整のことです。 
以下の手順でペアリング調整を行ってください。 

①前面のペアリングスイッチを先の細いもの（クリップを伸ばしたようなも 
の）で押します。 

パソコン前面 



•ペアリングスイッチ 


A [SB] © a 

I | ^ IEEE139 


カードアクセスランプ 


力ードアクセスランプがゆっくりと赤色（メモリーカードにアクセス中は 
オレンジ色）に点滅します。 

②キーボードをパソコンの前面に置き、 キ_ボ_ド裏側 のペアリングスイッ 
チを先の細いもので押します。 



接続と準備 


力ー ドアクセスランプの点滅が早くなり、点滅が終わったらペアリング調 
整は完了です。 

f ご注意 

キーポード裏側のペアリングスイツチは続けて2回押さないでく 
ださい。 

• ペアリング調整が正しく行われなくなります。 

2回押してしまったときは、力ードアクセスランプの点滅が終わってから、 
上記の①からやり直してください。 


八ソコンの設定 
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Windows のセットアップ 


日付と通貨の表示方法を指定します。 



タイムゾーンを選択します。 


❶「日本」が選択されている 
ことを確認する 


❹[次へ]をクリックする 



❷[次へ]をクリックする 


接続と準備 


次へ ( N ) 


タイムゾーンを選択してください 


〉欠へ ( N > 


この地域の近くに住んで•います 


*! Windows n 

日付と通貨の表示方法を指定してください 


❶「大阪、札幌、東京」が選択さ 
れていることを確認する 


GMT+09：00 


❷「日本語」が選択されてい 
ることを確認する 


|この言語で•入力しま t ( D : 

1 

|日本語 

1 


❸ 「日本語 （ MS - IME 2002)」 
が選択されていることを 
確認する 




八ソコンの設定 
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Windows のセットアップ 


「使用許諾契約」の内容をよく読みます。 



❶こ!をクリックして文章を下 
にスクロールしながら内 
容をよく読む 


❷ 同意される場合は、「同 
意します」をクリックする 
( Q が®に変わります） 




❸ [次へ]をクリックする 


r ご注意 

「同意しません」を選ぶと... 

• Windows のセツトアップが中止され、このパソコンを使うことができません。 


Windows の自動更新を有効に設定します。 


I _ 

益 


❶「自動更新を有効にし、コ 
ンピュータの保護に役立 
てます」をク u ックする 



1 ご注意 

Windows の自動更新とは 

• Windows の自動更新を有効にしておくと、インターネット接続時に、 
Windows Update を自動実行するので、セキュリティの強化などパソコンの 
保護に役立"^ます 。 Windows Update を実施しないでインターネットに接続 
すると、ウイルスなどの攻撃を受けやすくなり、セキュリティの危険性が高 
まります。必ず自動更新を有効にしておいてください。 

Windows Update は、インターネットを利用して Windows を常に最新の環 
境に整えるマイク□ソフト社提供オンラインサボート機能です。 


接続と準備 


次へ ( N ) 



-4i® 保 SE 役立てます (hP 


* S Windows 1 

コンピュータを保護してください 


;欠へ ( N ) 


Traavwi7jH« 
vuniijca. iltm 
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Windows のセツトアップ 


接続と準備 

93 


コンピュータの名前はセットアップ完了後に設定します。 

すでに特定の名前が入力されている場合がありますが、このまま省略で 
進んでください。後から設定し直すこともできます。 


參 コンピュータに名前を付けるには 


セットアップ終了後、 (パソコン 機能編） の 「インターネット/通信」一「ネッ 
トワークに接続する （ LAN )」 を参照してください。 



インターネットへの接続を省略します。 

しばらくすると、次のいずれかの画面が表示されますので、[省略]を 
クリックしてください。 


• S Windows 

インターネツト接続が選択されませんでした 


I Windows 

インターネットに接続する方法を指定してください。 


[省略]をクリックする 



jW | 





八ソコンの設定 



























Windows のセツトアップ 


接続と準備 


「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択します。 



このコンピュータを使う人を登録します。 


•S Windows' 1 


SO): コンピュータを使うユーザーを指定してください 

M»B5rSSk5IS*LM. n-flVfXjUi- 



魯 ご参考 

ユーザー 名について 


Windows XP ではユーザーごとにパソコンの使用環境を設定することができ 
ます。複数のユーザー名を入力することができますが、ここでは、「ユーザー 
1 J 欄のみ入力してください。 

複数のユーザーでこのパソコンを使うときは、セットアップ完了後、【バソコ 
ン電子マニュアル】（¢$139ページ）の「使い方を知りたい」一「パソコン 
の設定」一「ユーザー」一「1台のパソコンを何人かで使い分けたい」を参 

照してください。 


❷ [次へ]をクリックする 


❷ [次へ]をクリックする 


❶「ユーザー1」欄にユーザー 
名を入力する 


❶「いいえ、今回はユーザー 
登録しません」をクリック 
する 

(〇が©に変わります） 



。八 ソ n ンの設定 
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Windows のセットアップ 


セツトアップを完了します。 


パソコンが再起動して数分経過すると、 Windows のデスクトップ画面が 
表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。 


※アイコンの種類や位置、メニューに表示される項目などは、実際の画面と異なる場 
合があります。 

日付と時刻の設定を行います。 


接続と準備 


[完了]をク U ックする 


〇タスクバーの時刻表示を 
ダプルクリック 
(すばやく 2回クリック)する 




完了 (D 





八ソコンの設定 
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Windows のセツトアップ 



日付と時刻の合わせ方 

① 日付欄の「月」の右側にある V をクリックして、正しい月を選択 
します。 

② 「年」の右側にある t をクリックして、正しい年を選択します。 

③ カレンダーから正しい日をクリックして選択します。 

④ 時刻欄の時刻（時•分•秒）をクリックして、正しい時間をそれ 
ぞれ入力します。 

時刻の右側にある0をクリックしても時間を変えることができます。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 


パソコンの初期設定を行います。 


k3I ^ 

•.し，： - へ' •**^ — **^* - 


O デスクトップの 


ぼ， 


をダブルクリック 
(すばやく 2回クリック)する 


▼ 



❷ [0 K ] をクリックする 


初期設定が完了し、次の画面が表示されます。 



接続と準備 




八ソコンの設定 
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Windows のセットアップ 


シャープ予測変換機能についての説明を読みます。 


こ (Wtv：l ンでは、通常の日本語入力 
モードで％〇"〇5〇忾讲€ 2002/2003を® 
って文字入力を行ってぃ泣、予測候 
補が表示されま言。 


S '"'" 2 

| • 3 • 1 

かぶしき1 


株式 

株式会社 



予測候補©中に入力したい文宇列があるときは00で谢尺してI~ ) を 
附と、文科 W 入力されます。 

予測候補の設定は、タス5パ-の 13(7 イコン)をク勿ク U 「設定 J をウリ妁 
して表示される画面で•変更す5ことができます。 

■瓶子堀 ( L ® •；' if 


❶ 内容をよく読む 


❷[閉じる]をクリックする 


電子マニュアルの初期設定を行います。 



▼ 


«用 S 描热嫩毯みくた:3い 

I — —:—'n- 乂こ话:以つ- 

间意 !■ 1ただけ城 1は岡意する]をクリックして 
I iftgij® 筛瓣外又！ 3限定す 5C とや、保 E の抵樹棚 H 又 ISKS の (*« 纖 
XL” 3陟宝す5匕？^'- n 'I rUPi す… r 

定 I afciwa saishu 鴻合承®! •」 ます。 

嶋ご使用 a 件 is' 「国隊物品売貢契約!:«する国速縱」には準弊せず' その通 
用は明示09こ赖 .3 れます。ご tt 用条件の一部が..無幼&び®制力》ぬいとさ 

— _ こマ匕 - ド —:: - ■ ' 

とします。 fc 客梅には'.卜 .-' 1 J + 因* <i 出*理法又13そ <5哗の» 
^ki、Mil 腕こ上って垂止3れてし出荷、接6又！ affiSsns 
ことがなく'またはそれ eo 法令で禁止3れて l 6形 tc ? 甫 "sn* こ mj ぃ 
5® としま尤 


頭 


□ 


❶ v をクリックして文章を下 
にスクロールしながら内 
容をよく読む 


❷同意される場合は、[同意 
する]をクリックする 


初期設定が完了し、次の画面が表示されます。 




ウイルス〆セキュリティ 

の更雄 tt 4 <S 作成 
文宇入カデー^37•イル 
ss/tmms パソコン n»s 
:4しそ®* 
leaasf 開く 


パソコンの学習 


パソコンの基尚 
パ;/3ン》作0>*窣5 
楽し Ml がら雜 


トラプル解決 




イン？一*-•/卜腿 CD/OVD 
7T イル/ディスク 
ウイル;Vセキ；ティ 
アプリケーシ，!》!/3卜 
マウス/キーボート•/文宇入力 
ス f- 力一 


周 mBK a 

子レ e»n/L 


〔•ノフト繼 / eM 賴先] 1 使し® J し 


これでバソコンの準備は完了です。 


接続と準備 


CyberSupporl 使用 i 午或® 


ーブ予测変換 e 途について 


八ソコンの設定 
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Windows のセツトアップ 


[ ご注意 

ウイルス対策ソフトの更新をしてください 

• [パソコン機能編） の 「万一に備えて」一「コンピュータウイルスを予防する • 
駆除する」 の内容を読んでから、検索エンジンとウイルスパターンファイル 
のアップ デー トをしてください。 

画面の右下に下記メッセージが表示されることがありますが、上記のアップ 
デー トをすれば表示されなくなります。 


9コン e ュータが危い5可ま？。 x 

ウイルスパスター2006が最新の状態で•ない可能性があります。 

問題を解決するには、この;彳ル'■ンをりリ妁してください。 


次ページの「パソコンのチヤンネル設定をする」にお進みください。 


接続と準備 


1L.LILI 


八ソコンの設定 
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パソコンのチャンネ j レ設定をすると、テレビ番組の録画が可能になります。 
ここでは、ノ（ソコンのテレビチューナーのチャンネル設定について説明します。 
テレビのチャンネル設定については 「 LD -32 SP 1」、「 LD -37 SP 1」 の取扱説明書を 
ご覧ください。 


參5ご参考 


アンテナケーブルが正しく接続されているか確認してください。（眩56、62ページ） 
RS -232 C ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ( c ^55 ベージ） 
接続されていないと、デジタル放送の画質調整（自動）が行われません。 


(( PC - AX 100 M のみ)） 

地上デジタル放送の CATV 放送対応について 

• 本機で受信できるケーブルテレビ ( CATV ) の方式は、「パススルー方式」 
( UHF 帯、ミツドバンド ( MID ) 帯、スーパー八イバンド ( SHB ) 帯、 VHF 帯） 
です。「トランスモジュレーション方式」には対応していません。 

お住まいの地域でデジタル放送が始まつてから設定してください。 

「簡単設定ナビ」を使えば、デジタル放送を楽しむために必要な設定が一括 
して行えます。 


テレ eits I—操作切換一| 

/ — ~\ テレビ po 入力切！* 

O k 5— 〇 1 〇 

で s イン S- ネゥトライプラリ 

函 KS 示 OAIV 地入力 

〇〇〇〇 

QD CD QD 
GD CD CD 
QD CD CD 
〇〇 ! 〇 ) (g) uu 

BS r OS | 
f -9 W » SI 8 思 

® pi Pi o 

〇 y u 〇 

«ra リスト 

〇〇〇〇 

_ 右ポタン 

_ 

6 6 6 6 

早 S し停止早送 1 ) スキップ 
® © ® 〇 
停止 *卜559 0画 

® ® ® ® 


リモコンのぼ身-を押します。 

「 HDD / DVD レコーダー」メニューが表示されます。 



接続と準備 


❶ - 〇:,.哪 



デジタル放送のチヤンネルを設定する 


バソコンのチヤンネル設定をする 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


m を押します。 

デジタル放送を視聴 • 録画するための StationTV Digital (付属ソフト) 
が起動します。 

• 初めて起動したときは、手順 7 に進んでください。 

• 2回目以降の起動では、手順 3 に進んでください。 

參 ご参考 

•初めて起動したときは、「使用許諾」画面が表示されます。内容を確認して、 
同意される場合は、[はい]が選ばれていることを確認し、[決定]を押します。 

• メニュー表示中にリモコンの[戻る]を押すと、メニューの選択をキャンセ 
ルできます。 


右ボタン 


を押します。 


メニューが表示されます。 


録画番組 

予約 
番組表 
お知らせ 

I ^ n 

機器情報 


で「設定」を選び、@を押します。 



接続と準備 




八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


で「機器に関する設定」を選び、®を押します。 



で「簡単設定ナビ」を選び、<0を押します。 



「簡单設定ナビ」画面が表示されます。 

画面の準備項目を確認し、 G 〇で「次へ」を選び、®を押 
します。 

「アンテナ線の接続」（隊56、62ページ） 

「電話線の接続」（@70ページ） 
fB - CAS 力ードの挿入」 （隊 84 ぺ ージ） 


接続と準備 


==機器に関する設定 






C 

簡单設定ナビ 

準備物のチ エツ こ 


以下の準備が完了していることを確認してください。 
接続方法は取扱説明書をご霓く ださし、。 

_アンテナ線の接続 
• 電話線の接続 
- B-CAS カー ドの挿入 


画苠を最適に調整するために、付属のクーブルを使って、 


StationTU^^-H § ^ 



八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


パソコンをご使用になる地域で地上デジタル放送が開局して 
いるかどうかを設定します。 

開局しているとき： Gi ) で「はい」を選び、@を押します。 

開局していないとき： Gi ) で「いいえ」を選び、@を押します。 

「いいえ」を選んだときは、 BS • 110 度 CS デジタル放送の設定だけに 
なりますので、手順20に進んでください。 

stationTwan. 口 

- 'll II I II II 

お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していますか？ 


參5ご参考 


•地上デジタル放送の受信可能エリアは、下記の（社）地上デジタル放送推進 
協会のホームページで確認できます。（2006年4月現在） 

http://www.a-pa.org/ 

パソコンをご使用になる受信地域を設定します。 

0で「東京」を選び、@を押します。 



「東京」が編集状態（青色）になります。 


接続と準備 


簡单設定ナビ 


簡单設定ナビ 


地上デジタル放送開局 


八ソコンの設定 
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，続と準備 
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受信できる放送局の登録が始まります。 

• 登録が成功すると 「 CATV 周波数変換パススルー帯域もスキャンしま 
すか？」と表示されます。 

•登録が失敗すると「電波を受信できません。」と表示されます。@を押 
すと 「 CATV 周波数変換パススルー帯域もスキャンしますか？」と表示 
されます。 CATV でデジタル放送を受信しないときは 、 G 〇で「いいえ」 
を選び、@を押します。「チャンネルスキャンが終わりました。」と表 
示されますので、@を押します。「地上デジタル放送を視聴するためには、 
チャンネルスキャンを実施してください。」と表示されますので、を 
押します。アンテナケーブルが正しく接続されているか確認し、手順 
11 からやり直してください。 


で地域を選び、@を押します。 



臨ン總5驟談 して⑽ぃ. 



0で 「スキャン」を選び、@を押します。 



パソコンのチヤンネル設定をする 


八ソコンの設定 










































バソコンのチヤンネル設定をする 


y g で「はい」または「いいえ」を選び、©を押します。 

CATV でデジタル放送を受信するとき ：「はい」を選びます。 

CATV でデジタル放送を受信しないとき：「いいえ」を選びます。 



「はい」を選んだ場合、受信できる放送局の登録が始まります。 

「チャンネルスキャンが終わりました。」と表示されたら、 © 
を押します。 

「電波を受信できません。」と表示されたら、@を押します。「地上デジ 
タル放送を視聴するためには、チャンネルスキャンを実施してくださ 
い。」と表示されますので、@を押します。アンテナケーブルが正しく 
接続されているか確認し、手順 11 からやり直してください。 





StationT\ 


お住まいの地域を設定し、スキャンボタンを押してください。 



チヤンネルスキヤンが終わりました. 


「次へ」が選ばれていることを確認し、 g を押します。 


接続と準備 



® 簡单設定ナビ 


簡肀設定ナビ 


® 簡单設定ナビ 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


接続と準備 



• ポタンの割り当てを変更する場合は、手順16に進んでください。 

• ボタンの割り当てを変更しない場合は、 (！ D で「次へ」を選び、@ 
を押します。手順19に進んでください。 

でポタン（チヤンネル）の割り当てを変更した 
い行を選び、@を押します。 



選んだ行が編集状態（青色）になります。 


ポタン（チヤンネル）の割り当てを確認します。 





(® 簡单設定ナビ 

i モコン設定 

ボタン 

CH 放送局名 


StationTViiiiaiGB,, |b[^ 

種類 



八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


接続と準備 


でポタンに割り当てたい放送局を選び、@を押 

します。 


#簡单設定ナビ 


Station*! 



CH 放送局名 


01 

011-0 

问^11<総合1•奈良 

テレビ 

02 

021 

问ド1<教育1•大阪 

テしピ ■ 


03 

二092 

奈良テレビ2 

f レビ1 

| |~ — 

041 

MBS 毎日放送 



06 

061 

ABC テレビ1 

，レビ U 



I 


複数のボタン（チャンネル）の割り当てを変更する場合は、手順16 
17を繰り返してください。 


で「次へ」を選び、@を押します。 



ポタン 

CH 

放送局名 

種類 

01 

011-0 

NHK 総合1 • 奈良 

テレビ 

▲ 

02 

021 

1^ド1<教育1•大阪 

テレビ 

■ 

03 

092 

奈良テレビ2 

テレビ 


04 

041 

MBS 毎日放送 

テレビ 


05 — ---- — 


06 

061 

ABC テレビ1 

テレビ 



「リモコンポタン設定を更新しました。」と表示されたら, 
@を押します。 




八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 




接続と準備 






!! 

簡单設定ナビ Jp ンテナ設定 



で「次へ」を選び、@を押します。 



衛星アンテナへの電源供給について設定します。 

で「オフ」を選び、@を押します。 



「衛星アンテナ電源」が編集状態（青色）になります。 

で「オフ」または「オン」を選び、®を押します。 

マンションなど共聴システムのとき： 

「オフ」を選びます。 

個人で衛星アンテナを設置しているとき： 

BS • 110度 CS 用アンテナ分配器（市販）の説明書を参照して、アン 
テナ電源の設定を「オン」または「オフ」を選びます。 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


接続と準備 


パソコンをご使用になる地域の郵便番号と都道府県名を設定し 

On ^ 〇 

6 〇で各項目を移動し、@を押します。 

選んだ項目が編集状態（青色）になります。 

「郵便番号」：リモコンまたはキーボードで郵便番号を入力し、©を押 
します。 

「県域設定」で都道府県名を選び、@を押します。 


で「次へ」を選び、@を押します。 





八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


外線設定 外線交換機を使用しないときは入力しません。電話交換機などを 
使用するときは、リモコンまたはキーボードで外線発信番号を入 
力します。 


で「テスト」を選び、@を押します。 

電話回線をつながないときは、 00 ¢ 0で「次へ」を選び、@を押 
します。手順28に進んでください。 

參 ご参考 

• 双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続し 
てください。 


電話回線のテストが始まります。 


接続と準備 


26 



ご使用の電話回線について設定します。 

<^<^6 〇で各項目を移動し、@を押します。 
選んだ項目が編集状態（青色）になります。 

で設定値を選び、@を押します。 



モデム 


fHDAUDIO Soft Data Fax Mode . 」を選びます 0 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


• [電話回線のテストが成功しました。」と表示された場合は、 
ooG i ) で「次へ」を選び、@を押します。 

• 「電話回線のテストが失敗しました。」と表示された場合は、 
電話線の接続と電話回線の契約内容を再確認し、手順25 
からやり直してください。 

「 B - CAS カードテスト」が選ばれていることを確認し、 © 
を押します。 



B - CAS カードのテストが始まります。 

•「 B - CAS カードテスト： 0 K 」 と表示された場合は、 

で「次へ」を選び、@を押します。 

「簡単設定ナビ」の終了画面が表示されます。 

• fB - CAS カードテスト： NGJ と表示された場合は、 B-CAS 
カードをいったん抜き、カードを正しい向きで差し込み直 
してから、再度 B - CAS カードテストをしてください。 

「終了」が選ばれていることを確認し、©を押します。 


StationTVflSES , m 

簡単設定ナビはこれで終了です。 



これで、デジタル放送のチャンネル設定は完了です C 


接続と準備 


設定簡单設定ナビ終了 



] ードテスト 


簡单設定ナヒ 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


H i ? f •深？ィン9-ネ，トライプラリ 

■ BS 示 r.AIV 入力 BK み 8 S/N 

0 0 0 0 

QD CD CD 
G3 CD CD 
(HD CD CD 
Ui ； 

< 地上 a ")( 地上 d "] bs て us 》 


一部の双方向番組は LAN にも対応しています。 LAN で双方向番組を利用する 
場合は、 LAN 設定を行ってください。 


リモコンのぼ身-°を押します。 

「 HDD / DVD レコーダー」メニューが表示されます。 


CZ 3 を押します。 

デジタル放送を視聴 • 録画するための StationTV 
Digital (付属ソフト）が起動します。 

參 ご-参考 

• メニュー表示中にリモコンの[戻る]を押すと、メニュー 
の選択をキャンセルできます。 

を押します。 

メニューが表示されます。 


録画番組 


機器情報 



接続と準備 
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LAN 設定をする 


ぺ 


で逸択 



110001 ©, 

>〕 編〇 

S C+ IV W / I 〇 

@ 301 ©. 



P 6 os ® 

* 2 ®® 

赤〇 ©2® 

b6 ®@ 


八ソコンの設定 










































バソコンのチヤンネル設定をする 


で 「設定」を選び、@を押します。 



で「機器に関する設定」を選び、®を押します。 



を2回押して「通信設定」を選び、0を押します。 



接続と準備 


==璣器に関する設定 




八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


で 「 LAN 設定」を選び、@を押します。 




ご使用の LAN について設定します。 

〇で各項目を移動し、@>を押します。 
選んだ項目が編集状態（青色）になります。 

で設定値を選び、©を押します。 



I 3i S || drV>1ZJU if 


ネットワーク選択 

rRealtekRTLI 68/8111 PCI - E..J を選びます。 

Proxy サーバ ホス ト 名 

Proxy サーバを経由しないときは入力しません。プ 
ロバイダーから Proxy サーバのホスト名が指定され 
ている場合は、ホスト名をキーボードで入力します。 

Proxy サーバポート 番号 

Proxy サーバを経由しないときは入力しません。プ 
ロバイダーから Proxv サーバのポート番号が指定 
されている場合は、ポート番号をキーポードで入力 


します。 


接続と準備 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


g] で「決定」を選び、©を押します。 





I * S トヤン fe； レ U 


|これでデジタル放送の LAN 設定は完了です。 

H (； 5 を数回押します。 

テレビの視聴に戻ります。 

チヤンネル設定が終わったら 

テレビのチヤンネル設定と違いがないかを確認してください。 

テレビとパソコンでは、それぞれ別のチューナーを搭載していますので、 
お住まいの地域によっては受信レベルに差が出て、テレビでは設定された 
放送局がパソコンで設定されないことなどがあります。このようなときは、 
アンテナやケーブル、分配器、ブースターなどの調整や交換 • 追加が必要 
になる場合があります。 

StationTV Digital でのテレビ視聴をやめる 

B るを押します。 

StationTV Digital が,終了します。 


接続と準備 


IPJT レス 
サ/ネットマスク 
T フ沭げ- Wrf 
IP アドレス(フ。ライマリ） 
1卩?ドレス(肋ンタ1) 


m 口 
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ノてソコンのチヤンネル設定をする 


珍ご参考 


StationTV Digital の画画 S、 を押してメニューを表示させ、画面右上の 1 
クリックして閉じることもできます。 


を 



StationTV Digital の画面は、[メニュ ー] を押してメニューを表示させ、 [▲ . ▼] 
で 「StationTV Digital 終了」を選び、[決定]を押すことで閉じることもできます。 


字幕なし 


音声1 


>番組詳細 


.StationTV Digital 終了 


接続と準備 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


接続と準備 


地域を選んで一括設定する（地域選択) 


パソコンをご使用になる地域を選択することで、その地域で受信できるチヤ 
ンネル/放送局が一度に設定されます。 


リモコンの Tg "を押します。 

「 HDD / DVD レコーダー」メニューが表示されます。 



この画面は PC - AX 100 M で表示されるものです。 PC - AX 50 M 
ではデジタル放送のメニューは表示されません。 


テレビ電耀I— I•作切#—| 

テレビ PC 入力切# 

Qkxy 〇 

イン S-U 5イプう .J 

面 as.il CA^V !«A7i «B*8@/SS 

〇〇〇〇 

CD CD QD 
G3 CD CD 
CD CD CD 

cio / o ) rro ( 12 ) 

< 地上 A) 上 D[BS _[ CS_} 

® 两 R d 

〇 y y 〇 

o' 〇 o' O 

戀 

6 6 6 6 
SSI . 再早送り Mil 

® @ ® o 

牌卜 (? 止 次卜 5«l SB 

® ® ® ® 




地上アナログ放送のチヤンネルを設定する 


チヤンネルの設定方法 


八ソコンの設定 
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パソコンのチヤンネル設定をする 


:)を押します。 


地上アナログ放送を視聴 • 録画するための StationTV G 2 (付属ソフト） 
が起動します。 

• 初めて起動したときは、チャンネル設定を促す画面が表示されます。 
@を押すと、チャンネル設定画面が表示されます。手順5に進んで 
ください。 

• 2回目以降の起動では、手順3に進んでください。 


參5ご参考 


メニュー表示中にリモコンの[戻る]を押すと、メニューの選択をキャンセ 
ルできます。 


技を押します。 

メニューが表示されます。 


でメニューの下にある「設定」を選び、®を押 

します。 


「設定」画面が表示されます。 


接続と準備 


予約リスト 
番組表 ( EPG ) 


入力切替 

チューナー選択 
タイムシフト 

ゾ録画時のビューア表示 

録画方法 
DVD 処理 
2画面表示 

ビューアサイズ 
ワイド切替 
表示 

オフタイマー 
画質調整 


チヤンネル切替 

入力切替 

チューナー選択 
タイムシフト 

ゾ録画時のビューア表示 

録画方法 

DVD 処理 
2画面表示 

ビューアサイズ 
ワイド切替 
表示 

オフタイマー 
画買調整 
予約リスト 
番組表 ( EPG ) 

録画リスト 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


「チヤンネル」タブがオレンジ色になっていることを確認し、 
@を押します。 



「受信」欄の「地上波」がオレンジ色になっていることを確 
認し、を押します。 



「地域選択」の欄がオレンジ色になります。 

參ご参考 

• 「受信」欄で@を押し、^^^^を押すと rcAwj が表示されますが、 
ここでは選ばないでください。 CATV のチヤンネルを設定するときは、1局ず 
つ手動で設定する（個別）（隊120ページ）を参照してください。 


接続と準備 


NHK 総合 


テレビ東京 


NHK 教育 


八ソコンの設定 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


@を押して表示されるリストから、パソコンをご使用にな 
る地域を^^^^で選び、@を押します。 

麥 ご参考 

• 地域選択リストにお住まいの地域がないときは、ご使用になる場所に最も近 
い地域を選んでください。 


を押して「決定」選び、@を押します。 



チャンネル/放送局名が自動的に入力されます。 

これで、地上アナログ放送のチャンネル設定は完了です C 

設定を終了するには 

を数回押します。 

StationTV G2 でのテレビ視聴をやめる 

B で)を押します。 

StationTVG 2 が終了します。 


接続と準備 


HK 教育 


NHK 総合 


室蘭 
北見 

育森 
▼ 


函館 

酬路 

带広 


札嫌 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


參5ご参考 


StationTV G 2 の画画よ、テレビ画面で[メニュー]を押してメニューを表示させ、 
[▲.▼] で 「 StationTVG 2 終了」を選び、[決定]を押すことで閉じることもで 
きます。 

StationTVG 2 をキーボードで終了するときは、テレビ画面を右クリックし、 
「 StationTA / G 2 終了」をクリックします。 

StationTVG 2 が録画中のときは、[終了]を押しても終了できません。 


1局ずつ手動で設定する（個別） 


通常は「地域選択」だけで使えますが、以下のような場合は個別にチャンネ 
ルを設定してください。 

• CATV をご利用の場合 

•選んだ「地域」の設定に入っていない、周辺地域のチャンネル/放送局を試 
してみる場合 


テレビI— * * 作切》―I 
テレピ pc 

w k 3 — 〇 - 1 o 

HOD/^vp . パす ,) 

111111 示 CATV Mi 入力 SKAie/tN 

〇〇〇〇 

QD CD Q3 
CD GD CD 
CD CD CD 
® yu QD 

《地上 A) し地上 D[ BS "] OS H 



〇 _ 

食# « « 

0 0 0 0 

し -a り 

® © ® o 

IS I- 575 ff 止 次卜》5 I •面 

® ® ® ® 



リモコンのを押します。 

「 HDD / DVD レコーダー」メニューが表示されます。 



この画面は PC - AX 100 M で表示されるものです。 PC - AX 50 M 
ではデジタル放送のメニューは表示されません。 


；) を押します。 


地上アナログ放送を視聴 • 録画するための StationTV 
G 2 (付属ソフト）が起動します。 


接続と準備 


で選択 
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バソコンのチヤンネノレ設定をする 


技を押します。 

メニューが表示されます。 


でメニューの下にある「設定」を選び、®を押 

します。 


「設定」画面が表示され、「チャンネル」タブが選ばれた状態（白地に黒 
文字）になります。 

「チヤンネル」タブがオレンジ色になっていることを確認し、 
@を押します。 


接続と準備 


入力切替 

チューナー選択 
タイムシフト 

ゾ録画時のビューア表示 

録画方法 
DVD 処理 
2画面表示 

ビューアサイズ 
ワイド切替 
表示 

オフタイマー 
画霣調整 
予約リスト 


番組表 ( EPG ) 



チヤンネル切替 
入力切替 
チューナー選択 
タイムシフト 

^録画時のビューア表示 

録画方法 

DVD 処理 
2画面表示 

ビューアサイズ 
ワイド切替 
表示 

^オフタイマー 

画質調整 _ 

予約リスト 
番組表 ( EPG ) 

録画リスト 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


接続と準備 

122 


「受信」欄の「地上波」がオレンジ色になっていることを確 
認し、@を押して表示されるリストから、で 

「CATV」 または「地上波」を選び、®を押します。 



で編集するチヤンネルを選び、@>を押します。 



チャンネルの周囲が青色になり、変更できる状態になります。 

でチヤンネルを変更し、®を押します。 



キーボードで変更することもできます。 



八ソコンの設定 





































バソコンのチヤンネノレ設定をする 


0を押します。 

放送局名の部分がオレンジ色になります。 


^ ^ ^ _ StationTVE^™ 

チャンネル M 1 H I ㈣ こん漏 

- 

^K23S3B 


手順 5 で「地上波」を選んだ場合は、©を押して表示さ 
れるリストから、で放送局名を選び、@を押 
します。 


手順5で rCATVj を選んだ場合は、®を押してから、キー 
ポードで放送局名を入力します。 


參5ご参考 


電子番組表を使っての録画予約は、放送局名によってチャンネルを認識して 
います。このため、番組表で表示される放送局名とキーボードで入力した放 
送局名が一致しないと、予約録画が正しく行われないことがあります。 


接続と準備 


千葉テレビ 
群馬テレビ 
テレビ埼玉 
MX テレビ 
栃木テレビ 
HBC テレビ 
STV テレビ 


NHK 総合 
NHK 教育 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝日 
テレビ東京 


ABC テレビ 
奈良テレビ 


レビ大阪 
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バソコンのチヤンネル設定をする 


チャンネルを12チャンネル以上登録するには 

V を選んで@を押すと、次のページに移ります。 


チヤンネル 


StationT'^^B tm 



設定を終了するには 

を数回押します。 

これで、パソコンのチヤンネル設定は完了です。 


StationTV G2 でのテレビ視聴をやめる 

〇 るを押します。 

StationTVG 2 が終了します。 


參5ご参考 


StationTV G 2 の画面は、テレビ画面で[メニュー]を押してメニューを表示させ、 
[▲.▼] で 「StationTV G 2 終了」を選び、[決定]を押すことで閉じることもで 
きます。 

StationTV G 2 をキーボードで終了するときは、テレビ画面を右クリックし、 
「 StationTVG 2 終了」をクリックします。 

StationTVG 2 が録画中のときは、[終了]を押しても終了できません。 


接続と準備 



八ソコンの設定 
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当社では、情報提供やお客様のサボートなどにおいて、より良いサービスを行う 
ためにユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録していただきますと、 
ご登録いただいた機種ごとにユーザー登録受付番号を発行させていただきます。 
以前シャープにユーザー登録をしていただいたお客様 1 b 再度ユーザー登録をお願 
いします。 


新しいパソコンを購入 



ユーザー 登録 


新しいパソコンの 
ユーザー 登録 
受付番号 




SHARP 


1 ご注意 

電話サボートをお受けになるには、ユーザー登録受付番号が必要です 



電話で 

問い合わせ 


※受付番号が 
必要 




SHARP 


電話でのサボートをお受けになられる場合は、ユーザー登録完了後に発行させて 
いただくユーザー登録受付番号が必要になりますので大切に保管しておいてくだ 
さい。ユーザー登録受付番号は機種ごとに発行させていただきます。 


接続と準備 


ー ザ ー 登録をする 


八ソコンの設定 
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ユーザー登録をする 


ユーザー登録には、オンフイン（インタ _ ネット経由）で登録する方法と、付 
属のご愛用者カードを郵送する方法とがあります。 


參5ご参考 


• ファイアウォールソフトやルーターなどで通信制限している場合は、オンライン 
ユーザー登録できないことがあります。 

シヤープのホームぺージからユーザー登録 


すでにインターネットを利用されている 
方（プ□バイダーに加入されている方）は、 
シャープのホームページから ユーザー 登録 
できます。インターネット接続に必要な通 
信料および接続料はお客さまのご負担に 
なります。ご入力いただいた個人情報は、 
SSL 技術により暗号化されて当社に送信さ 
れます。 


インターネットで接続 


情報は SSL 技術で 
暗号化されて送られます 


ご愛用者カードでユーザー登録 


インターネットに接続できない場合は、付 
属のご愛用者カードに必要事項をご記入の 
うえ、ご投函ください。 

「機種名（形名)」および「製造番号」の欄 
には、本書27ぺージで控えた「機種名」 
および「製造番号」を記入してください。 


付属のはがきを郵送して登録 



接続と準備 


ーザー登録の方法 


。八 ソ n ンの設定 
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ユーザー登録をする 


通信回線を接続し、インターネットに接続します。 


參5ご参考 


インターネットへの接続については、 [パソコン機能 の「インターネット/ 
通信」一「インターネットに接続する」を参照してください。 


をクリックします。 



「製品 ユーザー 登録のご案内」画面が表示されます。 

ユーザー登録ページへ接続します。 



シャープのユーザー登録ぺージへ接続されます。 

画面の指示に従って、ユーザー登録をしてください。 

「機種名」欄と「製造番号」欄には、本書の27ページで控えた機種名 
と製造番号を入力してください。 


接続と準備 


セキュリティ©普告 


Web で登録する方法 


部送て gS する方法 


プ株式会社 


_ フのホ _ ムぺ _ ジからユ _ サ _ 登録する 


八ソコンの設定 
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MEMO 


接続と準備 
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古いバソコンからデータを引き継ごう 


安心楽々引越しパック（付属ソフト）を使って、次のような流れで古いパソコン 
のデータをこのパソコンに引き継ぐことができます。 



安心楽々弓 mu 〈ックで弓樾しすれば... 





データの荷造り用ソフトウェアおよび荷解き用ソフトウェア 
を組み込んだ CD (トラック CD と呼ぶ)をこのノ ':ソコンで作る。 


古いパソコンのデータをディスクに書き込む。 


データを書き込んだディスクからこのパソコンにデータを移 
す。 


參 ご参考 

•「安心楽々弓 I 越しパック」は 、 Dragt Drop CD + DVD 5 の機能を使用していますの 
で、 Drag ' nDropCD + DVD 5 をアンインストールすると、「安心楽々引越しパック」 
もアンインストールされ、データの引越しができません。 

•データを引き継ぐ操作を行うときは、必ず「コンピュータの管理者」のユーザー 
アカウントでログオンしてください。「制限付きアカウント」で□グオンすると、 
正しく引越しができなくなります。 

• 古いパソコンと新しいパソコンがネットワークで接続されている場合は、ここで 
説明する方法によらないで、ネットワークを通じてデータの弓 I き継ぎができます。 


接続と準備 
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古いパソコンからデータを引き継ごう 


引きぎできる データ 


古いパソコン（引越し元）の次のデータや設定内容を、このパソコンに引き継 
ぐことができます。 


デスクトップ 

Microsoft Outlook ヒ xpress 
Microsoft Office ユーザーテンプレート 


•マイドキュメント 
• お気に入り 
• Cookies 


• Microsoft IME ユーザー辞書 • Microsoft Outlook 
•ダイヤルアップ設定 

ただし、古いパソコン（引越し元）の環境や使用状況によって引越しできな 
いデータもあります。詳しくは、「安心楽々引越しパック」のヘルプを参照し 
てください。 

參 ご参考 

•ヘルプを表示するには、[スタート]をクリックし、「すべてのプログラム」一「安 
心楽々弓 I 越しパック」一「安心楽々引越しパックのヘルプ」をクリックします。 



接続と準備 
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古いノぐノコンからデータを弓 I き継ごう 


トラック CD を準備する 


このパソコンで、トラック CD を作成します。 


準備するもの 


未使用の CD - R または CD - RW 1枚 

參 ご参考 

• 動作確認済みディスクについては、 （ノ〈ソコン機能編1 の「基本」一 「CD _ DVD を使う」 
—「使用可能なディスク」一「動作確認済みディスク」を参照してください。 





安心楽々引越しパックを起動します 

このパソコンで[スタート]をクリックし、「すべてのプ□グラム」一「安 
心楽々引越しパック」一「安心楽々引越しパック」をクリック。 

データの引き継ぎ方法を選 
択します 

① 「トラック CD を使って引っ 
越しする」をクリック。 

② [0 K ] をクリック。 



データを 書き込みます 

① 新しい CD - R または CD-RW 
を CD / DVD ドライブにセッ 
卜して、 [0 K ] をクリック。 

參ご参考 

• Windows が実行する動作 
の選択画面が表示されたら、 
[キャンセル]をクリックし 
ます。 

② 書き込み速度が 「 Max 」 になつ 
ていることを確認して、 [0 K ] 
をクリック。 

トラック CD の作成が開始され 
ます。トラック CD の作成が終 
了すると、自動的にディスクが 
出てさます。 
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古いバソコンからデータを弓 I き継ごう 



作業を終了します 

① ディスクの両端を持って取り 
出す。 

② [0 K ] をクリック。 



發 ご参考 

• [Writing Status Information Window ] が表示されている場合は、[閉じる] 
をクリックします。 

• 作成したトラック CD に他のデータを書き込まないでください。 

• 作成したトラック CD をク□—ズしないでください。 

•他の CD と混同しないように、 CD ラベル面に「トラック CD 」 と明記するこ 
とをお勧めします。 


引越しデータを荷造りする 


古いパソコンで、引き継ぐデータをディスクにコピーします。 

準備するもの 


トラック CD 

引越しデータが多い場合、新しい CD - R が必要になることがあります。ま 
た、 CD ではなく DVD に荷造りすることもできます。この場合は、新しい 
DVD - R / DVD + R / DVD - RW / DVD + RW のいずれかをご用意ください。 

珍 ご参考 

古いパソコン（引越し元）を次のように設定しておきます。 

• 「システムスタンバイ」および「システム休止状態」を「なし」にする 
• 関係のないソフトや、自動的に起動するソフトは終了する 
• スクリーン セー バーを「なし」にする 


I 


幾続と準備 
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古いノぐノコンからデータを弓 I き継ごう 


S 


接翌鞴 

134 



古いパソコンで荷造り用ソ 
フトウェアを起動します 

① トラック CD を CD / DVD ドラ 
イブにセツト。 

② ソフトウェア使用許諾契約書 
の画面で[同意する]をクリツ 
ク〇 



黩織 腿 , * ■■道 棚し 41 °碰咖臟 1 加 6 
D 杜社刀トウ; l ア使厢 WS 契約番 


[ 同意 L /ょいI 



^ご参考 

• Drag'n Drop CD + DVD が古いパソコンにインストールされていない場合、自 
動的に 「 Drag'n Drop CD + DVD 安心楽々弓 I 越しパック限定版」がインストー 
ルされます。 インストールが終わるとパソコンが自動的に再起動し、荷造り 
用のソフトウェアが自動的に起動します。 


荷造りをします 

画面に表示される指示に従って、 
引越しデータの荷造りをしてく 
ださい。 


珍 ご参考 

• 「パスワード登録」画面では、必ずパスワードとパスワードのヒントを入力し 
ます。パスワードは荷解きのときに必要ですので、忘れないようにしてくだ 
さい。 

• グレー表示されている書き込み先は選択できません。 

• 書き込み先に CD を選択した場合、1枚目のデータはトラック CD に書き込ま 
れます。 

• ディスクの入れ替えは、入れ替えのメッセージが表示されてから行ってくだ 
さい。 

• 書き込み速度選択画面では、 「 Max 」 を選択します。 

• 書き込みが終了すると、自動的にディスクが少し出てきます。 



荷造り作業を終了します 

① CD / DVD ドライブからディス 
クを取り出す。 

② [0 K ] をクリック。 


安心楽*引越しパック 


V 


弓 I 越しデ〜夕の荷适⑽完了しました。 

現在ドライブに差し込まれているメディアを取り出してください。 

弓 I 越し先パリ]ン(こトラック CD を差し込と荷解きを閉始します。 


©C 


發 ご参考- 

• 何らかの事情により荷造りできなかったファイルがあった場合、ファイル名 
などと原因を明記したテキストファイルがデスクトップに作成されます。ファ 
イル名は「安心楽々弓 I 越しパック-荷造りできなかったファイル. txt 」 です。 












































古いバソコンからデータを弓 I き継ごう 


引越しの荷解ぎをする 


古いパソコンのデータを書き込んだディスクから、このパソコンにデータを移 
します。 


準備するもの 


荷造りに使用した CD または DVD 



トラック CD をこのバソコ 
ンの CD / DVD ドライブに 
セットします 

DVD に荷造りしたときは、荷造 
りした DVD の1枚目をセットし 
ます。 

安心楽々引越しパック荷解き用 
ソフトウェアが起動します。 



荷解きをします 

画面に表示される指示に従って 
引越しデータの荷解きをしてく 
ださい。 

ご参考^^^^^^^^^^" 

• 「パスワード登録」画面では、 
前 ページの 「引越し データ 
を荷造りする」で入力した 
パスワードを入力します。 



荷解き作業を終了します 

① CD / DVD ドライブからデイス 
クを取り出す。 

② [0 K ] をクリック。 



參 ご参考 

• 引越したデータの種類によってはパソコンの再起動が必要になる場合もあり 
ます。その際は、 [0 K ] をクリックしてパソコンを再起動してください。 

• 引越しデータは、いったん八ードディスクの空いている場所に格納されます。 
空き容量が足りない場合は、どの程度足りないか表示されます。その際は、八一 
ドディスク内のデータを整理してからデータの荷解き操作を行ってください。 
• 安心楽々引越しパックに関しては、イ_ジ_システムズ株式会社までお問い 
合わせください。お問い合わせ先は、「パソコン電子マニュアル」の「付属ソ 
フトウェア」一「お問い合わせ先」（咳139ページ）でご確認いただくか、 
けポートのご案内1をご覧ください。 
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この製品には、画面で見るためのマニュアルがあります。 
冊子のマニュアルとあわせてご覧ください。 


r 電子マニュアルの起動のしかた- 

デスクトップの「パソコン電子マニュアル」をクリックします。 



パソコンの学習 


楽しみながらノぐノコンの基本操作 
を学習!！ 


使い方を知りたい 


八°ソコンのさまざまな 
使い方を紹介!！ 



付属ソフトウェア 


付属ソフトウェアの概要や 
お問い合わせ先を紹介!！ 


付属卿 

〔ソフト ®® WBHWJbM I f ) 



サポート & サービス 


使い方相談や修理相談 
の窓口を紹介!！ 


最新情報はこちらから 


この製品の最新情報を 
ホームページで確認!！ 
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エコロジー クラスでいきまし よう。シャープ。 


參 

療^ 


パーソナルコンピュータ IPC-AX50M/PC-AX100MI 



は、こんなところがエコ□ジークラス。 


mmsm 低消費電力設計 

• パソコン部 ( PC - AX 50 M / PC - AX 1 00 M ) の最大消費電力を約 90 W にまで低減。 

当社 A V センターノ ':ソコン ( PC - TX 32 K / PC - TX 1 00 K ) に比べ約58%低減しています。 
• 国際エネルギースタープログラム対象商品に関する基準を満たしています。 


グ _ J ーン材料 


環境に配慮した材料を採用 


• 主要基板に無鉛はんだを採用しています。 

• 特定化学物質％の含有率を「電気•電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」（通称 J - Moss ) で定められる 
基準値以下におさえています。 

※鉛•水銀•カドミウム•六価クロム ， P 巳巳(ポリ臭化ビフエニール) - PBDE (ポリ臭化ジフエニルエーテル)。 

なお、一部の電子部品に含まれる鉛は J - Moss の除外項目に該当します。 


製品についてのお問い合わせ、修理のこ'相談は • • 


別冊の『サポートのご案内』をご参照ください。 


D 


インターネツト AQU 0 S ホームページ 


http://www.sharp.co.jp/i-aquos/ 


シャープ株式会社 

本 社 T 545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

情報通信事業本部〒 639- 1186奈良県大和郡山市美濃庄町492番地 
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